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* Huoltoa vaativat osat
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o Kanavaliitiinniit jo
siihkaiset kytkenniit

Piitiosat
Tuloilmapuhaltimet
Poistoilmapuhaltimet
Ldmmaontalteenottokennot
Jalkilammitysyksikko
(vesi tai sihka)
Tuloilmasuodatin EU7
Poistoilmasuodatin EU 5
Ulkoilmasuodatin EU3
Ldmmmaontalteenoton ohitus
Kondenssivesiyhde

IO Sahkaliitantéakotelo

11. Ohjainpaneeli
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Tekninen erittely:

250 D

Puhaltimet Tololma 2 x 280 W

220 dm3/s 100 Pa

Poistoilma 2 x 280 W

220 dm3/s 100 Pa

Limmantalteenotio

Limmintalteenoton chitus

2 kol kennoa

Kesii/ talvioutomatiikka

Etulimmitys Vaihtoehdot Sahkapatteri 2 — 2,5 kW
Jilkilimmitys Vaihtoehdot Sahkapatteri 2 — 2,5 kW
Vesipatteri n. 5 kW
Suodattimet Tuloilma EU3
EU7
poistailma EU5
limanvaihdon siiiito Elektroninen ohjainpaneeli
Lisiivarusteet Hiilidioksidi anturi
Kosteusanturi
Paineanturi
Tuotetunnukset Oikeakiifinen malli /DR 3098800
3098810

Vosenkiitinen malli /DL

Mallit

ILMAVA 250 D-L
ILMAVA 250 D-R
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B+ 1umava 250 p

ILMAVA 250 D poistaa pilaantuneen ilman ja tuo tilalle vutta suodatettua jo
limmitettyd ulkoilmaa. Limméntalteenottokennoissa poistuvan likaisen ilman
ltimp3 siirtyy sisitn otettavaan ulkoilmaan. Mikili ulkoilma ei limpene
liimmintalteenottokennoissa riittiviisti, sitii on mahdollista limmittid vesi- fai
siihkatoimisella jilkiliimmitysyksikalld. Vesitoimisen jilkilimmitysyksikan

Laitteessa on nelid puhallinta ja kaksi limméntalteenottokennoa joiden
yhteenlasketto hydtysuhde on yli 70%. Limmantahieenotiokennojen
huurtumisenesto toteutetaan pysiyttimilli hetkellsesti tuloimapuhaltimia,
Mikili halutaan viihentiid tuloilmapuhaltimien pysihtymistd, laite on
mohdollista varustaa siihkétoimisella etulammityspatterilla. Laitteessa olevan
limméntalteeoton ohitusoiminnan avulla viiltefidn ilman furha l6mmitféiminen

kesdaikana. Laitetta ohjataan sen mukana tulevalla ohjainpaneelilla ja liséi-
varusteina saatavilla hiilidioksidi- ja kosteusantureilla.

limanvaihdon tehon siiiitd (kts. ohjoinpaneelin kiiyttdohje)

® Laite kdynnistetddn ja tarvittaessa pyséytefédn ohjainpaneelista (1...3 kpl).
Ohijainpaneeliin voidaan asettaa myss pysdytyksen esto. f

* llmanvaihdon tehoa séadetéan ohjainpaneelilla (8-asentoa) sekd mahdollisina
lisévarusteina olevilla hiilidioksidi- ja kosteusantureilla.

* Ohjainpaneelista voidaan asettaa laitteelle peruspuhallinnopeus, joka vastaa
ilmanvaihtosuunnittelijan madrittémad perusilmanvaihdon tehoa. llmanvaihdon
tehoa ei voida sadtid aseteltua arvoa pienemméksi, mutta kyllakin suuremmaksi.

OHJAINPANEELI 1...3 kpl

HIILIDIOKSIDIANTURI 1...3 kpl

Jilkilammitysyksikon siidito

wnason-1 | (kts. sivu 9)

* Sahkainen jélkilammitysyksikks ja vesikiertoisen
lammitysyksikén venttiilin toimilaite kytketédn
ohjainpaneelista toimintaan ja toiminnasta pois.

* Ohjainpaneelista valitaan haluttu tuloilman
légmpédtila (+10°...4+27°C).

Liimméntalteenoton ohitustoiminta
(kts. sivu 9) ,

* Kytkettcessé jalkilammitysyksikks toiminnasta .
pois, kytkeytyy limméntalteenoton ohitus-
toiminta pddlle.

SUODATINVAHDIT

* Laitteen automatiikka huolehtii automaattisesti
lémmantalteenoton ohituksesta (LTO-ohitus paille
kun ulkoilman lémpétila >+12°C ja tuloilman
lampétila on < poistoilman lampétila. [TO-ohitus
pois pédltd kun vlkoilman lémps- tila <+10°C ja
tuloiman lampétila >poistoilman lampétila).
Tall toiminnalla estetédn tuloilman lmpene-
minen kesdaikana.

* Kytkettaessé jalkilammitysyksikké toimintaan,

KOSTEUSANTURI 1...2 kpl

kytkeytyy ladmméntalteenoton ohitustoiminta
pois toiminnasta.

Etulimmitysyksikon toiminta (kts. sive 10)

* Kytkettdessd jdlkilammitysyksikkd toimintaan, kytkeytyy samalla my&s mahollinen
etulammitysyksikkd toimintaan. Etuldmmitysyksikén tehoa ei voida sadtad, mutta
ohjainpaneelista voidaan muuttaa sen asetusarvoja.

* Kytkettdessa jalkilémmitysyksikké pois toiminnasta, kytkeytyy myés etulammitys-
yksikkd pois toiminnasta.
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ILMAVA 250 D

OHJAINPANEELIN PIKAKAYTTOOHJE

KAYNNISTYSKYTKIN

250 D voidaan kytked padlle ja pois.

Merkkilampun palaessa laite on padlla.

HIILIDIOKSIDISAATO

Kytkimestd saadaan hiilidioksidisdats padlle.

Merkkilampun palaessa s&éts on padlld.

KOSTEUSSAATO

Kytkimestd saadaan kosteussadts pdadlle.
Merkkilampun palaessa sdété on padlld.

JALKILAMMITYS

Kytkimesta saadaan jalkilammitys pédlle.
Merkkilampun palaessa jalkilammitys on padlla.
Kun merkkilamppu ei pala, lémméntalteenoton

ohitustoiminto on paalla.

LAMPOTILAN LISAYS

Kytkimestd painamalla voidaan asettaa tuloilman
lampétila +10 °C... + 27 °C, 2,5 °C asteen vdlein.

LAMPOTILAPATSAS

Lampétilapatsas néyttéd tuloilman asetusarvon
(jalkilammitys paalld) tai tuloilman lampétilan

{iaLkilammitys pois padalla).

LAMPOTILAN VAHENNYS

Kvtkimestd painamalla voidaan asettaa tuloilman
lampétila +10 °C..+ 27 °C, 2,5 °C asteen vdlein,

MERKKIVALO

£g
OHJAINPANEELI
___OHJAINPANEELIN PIKAKAYTTOOHIE

Ohjainpaneelin toiminta

250 D:ta voidaan ohjata
1...3 :sta ohjainpaneelista,
joista kaikista nakyvat
viimeksi saddetyt
toiminnot.
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lImoittaa suedatinvahdin toiminnasta tai esimerkiksi
jonkin anturin rikkoutumisesta. (Katso toiminta-

hairict s. 9).

ALIPAINESAADON VALO

Merkkivalo ilmoittaa alipaineséédsn olevan padlla.

JALKILAMMITYKSEN VALO

Merkkivalo ilmoittaa jélkildmmitysvastuksen tai
venttiilin toimilaitteen kytkeytymisestd pdadlle.

PUHALLINNOPEUDEN NOSTO

Kytkimestd painamalla voidaan valita puhallin-

nopeus kahdeksasta nopeudesta.

PUHALLINNOPEUSPATSAS

Puhallinnopeus néyttaa voimassa olevan

puhallinnopeuden.

PUHALLINNOPEUDEN LASKU

Kytkimest& painamalla voidaan valita
puhallinnopeus kahdeksasta vaihtoehdosta.
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Siihkokatkos

Mikali tapahtuu séhkskat-
kos, laite kdynnistyy kat-
koksen jalkeen perusno-
peudella. Valitut saadét ja
asetusarvot pysyvat sahké-
katkoksen yli laitteen muis-
tissa.
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1.1 ILMAVA 250 D:n kiiynnistys
Kiiynnistys:

Painetaan lyhyesti nappdinta
(merkkivalo syttyy).

Pystiytys:
Painetaan lyhyesti nappdinta

(merkkivalo sammuu).

Huom: ILMAVA 250 D pysdytys
kauko-ohjaimesta ei katkaise virta-
sy6ttod koneelle.

1.2 Puhallinnopeuden siiiits

Puhallinnopeutta voidaan
saatdad kahdeksalle eri
nopeusalueelle,

Puhallinnopeuden séits
viereisen kuvan mukaan.

1.3 Tuloilman limpéatilan siito

Jiilkilimmityksen valinta:

Painetaan lyhyesi ndppdintd.
(merkkivalo syttyy).

Kun jalkilammitys on padlla voidaan
valita halutt lampdtila vélilta
10 °C...27 “C noin 2.5" vilein,

Jalkilammitysvastuksen toimintavalo
ot palaa kun jélkilammityspatteri
lammittéid.

Samalla jélkilémmityksen kanssa
valitaan myds mahdollinen etuldm-
mitys padlle (optio). Etulammitysté ei
voida saétaa mutta asetteluarvoa
voidaan muuttaa (kts. 2.7).

Jiilki- jo etulimmityksen
kielto/kestitoiminnon valinta

Painetaan lyhyesti nappdintd

(merkkivalo sammuu).

Kaytdjd voi halutessaan estdd kéynnistys-
kytkimen kayton. Télla toimenpiteelld estetcicin
laitteen tarpeeton pyséyttaminen.

Pysiiytyksen esto:
Paina kéynnistyskytkin pohjaan samalla kun
laitteeseen kytketaan verkkojannite.

Pystiytyksen eston poisto:
Paina kaynnistyskytkin pohjaan samalla kun
laitteeseen kytketdan verkkojtinnite.

o

Mikéli automaattisia sadtsia (kosteus,
hiilidioksidi) on paalla, kun puhllinnopeutta
muutetaan, niin puhallinnepeus palaa
asetusarvojen mukaiseen puhallinnopeuteen,
ellei automaattisia saétsja kytketd pois
toiminnasta.

)
Kun jdlkilammitys ei ole paélla lampdtilapatsas
néytt&d tuloilman lampétilaa. Samalla
kesd-/talviautomatiikka ajaa lémméntalteenotto-

kennon ohituspellin oikeaan asentoon, vertaile-
malla sisa- ja ulkoilman léampétilaeroja.

Ohituspelti kesiiasentoon
1. Jalkilémmitys on pois pddlta.

2. Sisailman lampétila on suurempi kuin ulko-
ilman lampatila.
3. "Ulkoilman ldmpéatila on suurempi kuin

$1.0..12°C,

Kun jokin edellé mainituista ehdoista ei tayty
menee ohituspelti talviasentoon,



1.4 Hiilidioksidisiidto (CO,)
Hiilidioksidisitidan aktivointi
Painetaan lyhyesti ndppdintd
(merkkivalo syttyy).
Hiilidioksidisdtidiin kielto
Painetaan lyhyesti néppdintd

(merkkivalo sammuu).

)
1.5 Kosteussiitito (%RH)

Painetaan lyhyesti ndppdinta
(merkkivalo syttyy).

Painetaan lyhyesti ndppdintd

(merkkivale sammuu).

1.6 Alipainesiitito

Alipuinesttdon aktivointi

Painetaan lyhyesti néppdinté
(merkkivalo = syttyy).

Painetaan lyhyesti ndppdintd

(merkkivalo = sammuu).

ILMAVA 250 D

ILMAVA 250 D muuttaa puhallinnopeutta
siten, eftd huoneilman hiilidioksidipitoisuus
pysyy asetusarvon alapuolella.

C0,-pitoisuus > asetusarvo
Puhallinnopeus kasvaa.

C0,-pitoisuus < aselusarvo
Puhallinnopeus pienenee.

llmanvaihtoa voidaan saétaa CO, -
pitoisuuden mukaan 1 min. tai 10 min.
vélein (katso kohta 3.4.)

ILMAVA 250 D muuttaa puhallinnopeutta
siten, ettd huoneilman suhteellinen kosteus
pysyy asetusarvon alapuolella.

%RH-pitoisvus > asetusarvo
Puhallinnopeus kasvaa.

%RH-pitoisuus < asetusarvo
Puhallinnopeus pienenee.

%RH-pitoisuuden mukaan voidaan
ilmanvaihtoa s@étad 1 min. tai 10 min.
vilein (katso kohta 3.4.)

ILMAVA 250 D muuttaa puhallinnopeutta
siten, ettd poistoilmakanaviston alipaine
pysyy asetusarvossaan.

1 PERUSKAYTTO
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2 ASETUKSET

2.1 Tehdasasetukset

ILMAVA 250 D on saddetty tehtaalla seuraaviin asetusarvoihin

Peruspuhallinnopeus =i
Hiilidioksidisaats (CO,) = 900 ppmCO,
KosteussGato = 50%RH
2* Suodatinvahti = 420 Pa
* paineskaala =500 Pa
¢ saatsvali =1 min
Jadtymissuoja (kenno) 1@
Jadtymissuojan hystereesi = 1°C
Esilammityksen asetus =3°C
( 1 2.2 Peruspuhallinnopeuden asetus
& vaLLOX
v Painetaan & néppdintd ILMAVA 250D saataa
<5 yhtéjaksoisesti 10 s ajan, jonka jdlkeen  puhallinnopeuksia perus- ja
@ s oikea led-patsas alkaa vilkkua. maksiminopeuden vdlilta.
Halutty peruspuhallinnopeus asetetaan  Perunopeudeksi valitaan yleensd
(% :% kuvan osoittamista ndppdimistd. perusilmanvaihdon mukainen
= = i Asetustilasta poistutaan painamalla e
E 5 lyhyesti ndppdintd.

@ Peruspuhallinnopeuden lisdys
¢ Peruspuhallinnopeuden

véhennys 2.3 Hiilidioksidistitidon asetusarvon muuttaminen
4 VALLOX Painetaan ndppdinté yhtéjaksoi- Hyvén huoneilman sallittu hiilidioksidin
v sesti 10 s ajan, jonka jdlkeen CO,- enimmdispitoisuus on 1000 ppmCO,,.
_ kkivalo ja led-patsas alkavat vilkkua
ﬂ == mer | 8]
b asetustilan merkiksi. Hiilidioksidianturin mittausalue on
e Aseta hiilidioksidisaadon asetusarvo 0...10 000 ppmCO, +50 ppmCO,.
A A B 2000 Ja aseteltava saatéalue on
= E O 1200 500-2000 ppmCO,
[ B — [l 1000 ppmco,
o ] [l <00
g E [H so0
s [ o O 700
Y Y O o
— Poistu asetustilasta painamalla lyhyesti
L e Asetusarvon nosto néippdintd.

e Asetusarvon vihennys

o 2.4 Kosteussttidon asetusarvon muuttaminen
O &ivau
v Painetaan néppaintd yhtéjaksoi- Kosteuspitoisuuden mukaan tapahtuvan
- sesti 10 s ajan, jonka jélkeen %RH- automaattisen séddsn vili on 1 min. tai
i merkkivalo ja led-patsas alkavat vilkkua 10 min.
asetustilan merkiksi, Kosteusanturin mittausalue on 0...100 %RH
&5 D Aseta kosteussaddon asetusarvo £0.5 %RH ja csetehc-nva séiitdalue on 20-
R B —— 55 %RH (katso viereinen kuva).
gm"; =Q"} i L
o [=7] BE=R a5
o o | Bl 5 20 %RH
g a = a5
F— o JD
——— O 2
O O . Poistu asetustilasta painamalla lyhyesti

e Asetusarvon vihennys ndppdintd.



ILMAVA 250 D

2 ASETUKSET

2.5 Poistoilmakanaviston alipainesiiidon ja svodatinvahdin

asetusarvon muuttaminen
Painetaan nappdintd yhtdjoksoi-

i

sesti 10 s ajan, jonka jdlkeen 5
merkkivalo ja led-patsaat alkavat
vilkkua asetustilan merkiksi.

Aseta alipainesaadsn ja suodatin-
vahdin asetusarvot.
Poistoilma- B s00 Tuloilma- Bl s00

suodattimen I a0 konoviston M a0
suodatinvahti / (3l 420 suodatinvahli [ 420

Alipainessdts [ 380 pa BN ::0 ro
[l 340 B 340
N 300 N 300
¥ 260 ¥ 260
O 22 O 22
) Poistu asetustilasta painamalla

lyhyesti nappdintd.

Alipaines&ddéssé puhallinnopeuden muutos-
tarve madritelladn noston osalta 15 s. vélein ja
laskun osalta 10 min. vélein.

Suodatinvahdin merkkivalo ¥ syttyy jos mitattu
paine on suurempi kuin asetusarvo.

Ellei suodatinvahtia ole asennettu, ilmoittaa
koneen huoltoajastin n. 4kk:n vélein (merkkivalo

¥ syttyy), eftd on tarkastettava koneen siséinen
puhtaus sekd toiminta (katso kohta 3.3.)

2.6 Limmbntalteenottokennon jiititymissuojan

asetusarvon muuttaminen

Painetaan @ nGppaintd yhtdjak-
soisesti 10 s ajan,jonka jélkeen led-
patsaat alkavat vilkkua.

Aseta jadtymissuojan ja hystereesin
asetusarvot

Jadtymis-

t Hystercesi NN 8
suoja

a

SEEFCE

5
4
3
2°C
1
o
1
2

CQuRNNl
—RNWbhuoN

) Poistu asetustilasta painamalla

lyhyesti ndppdintd.

2.7 Etulimmityksen limpédtilan asetus
Painetaan ndppaintd samalla kun

kytketadn verkkojénnite. Nappdinté
painetaan niin kauan, ettd ainoastaan

merkkivalo ja vasemman puoleinen
ledipatsas palavat (merkkivalo syttyy).

Aseta etulammityksen asetusarvo

QRQERREN

sl¥dhdowuw

Poistu asetustilasta painamalla

lyhyesti ndppdintd.

ILMAVA 250 D mittaa ldmméntalteenotiokennon
dlkeen poistoilman |dmpdtilaa ja mikali mitatty
lampatila on pienempi (kylmempi) kuin asetus-
arvo ILMAVA 250 D) pysayttdd tuloilmapuhal-
timen. Tuloilmapuhallin kéynnistyy vudelleen kun
poistoilman lémpétila on noussut asetetun
lampétilahystereesin ylapuolelle.

Lampdtilahystereesi = pysdytyslampétilan ja
kaynnistyslampétilan ero.

Etulammitysvastus valitaan samalla valinnalla
jalkilammityksen kanssa.

Etulammitysvastusta ohjataan mittaamalla
iateilman lampétilaa. Vastus pyrkii pitéméén
jateilman lampétilan asetusarvossa.

Asetusarvo voidaan valita vélilta

-10°C...+ 7°C.
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3 NAYTOT

3.1 Hiilidioksidipitoisuus niiytto
Painetaan &7 nappdintd yhtajaksoisesti
10 s. ajan, jonka jélkeen CO,-merkkivalo

vilkkuu ja vasen led-patsas néyttéd

3.2 Kosteuspitoisuus niiytto

hiilidioksidi pitoisuuden.

1201-1500
1001-1200
901-1000
801-900
701-800
501-700
1-500

cocHERNg

1501-10000

ppmCO;

Painetaan 7 ndppdintd yhta-
jaksoisesti 10 s. ajan, jonka jdlkeen
%RH-merkki-valo vilkkuu ja oikea led-
patsas néytad kosteus pitoisuuden.

51-100
46-50
41-45

31-35
26-30
21-25
1-20

sell T

36-40 %RH

ILMAVA 250 D néyttaé huoneilman
todellisen hiilidioksidipitoisuuden
oheisen asteikon mukaan.

Poistu nayttétilasta painamalla
lyhyesti &7 néppainta
vudelleen.

ILMAVA 250 D néyttad huoneilman
todellisen kosteuspitoisuus oheisen )\3
asteikon mukaan.

Poistu néyttdtilasta painamalla
lyhyesti &7 néppainta vudelleen.

3.3 Tuloilmakanaviston suodatinvahdin ju poistoilmasvodatimen
suodatinvahdin tai poistoilmakanaviston alipaineniiytto

Poistoilma-
suodattimen

suodalinvahti /
alipainesaaté

Painetaan @, nappdintd yhtdjaksoisesti
20 s. ajan, jonka jdlkeen % -merkki-valo
vilkkuu ja led-patsaissa nékyy vasemmailla
poistoilmasuodatinvahti- tai alipaine-
naytto sekd oikealla tuloilmakanaviston

suodatinvahtinaytté.

N soo Tuloilma- I s00
B a0 kanaviston- [l as0
Ol a20 suodofin- [ 420
[ 380 Pa vahti Bl 380 Pa
O aa0 B 340
OF 300 300
O 260 O 260
O 22 O 22

Alipanesaaddssa puhallinnopeus muuttuy
noston osalta 15 s. ja laskun osalta 10 min.
véilein, ellei muita s&dtdja ole padlld, niin
my®s laskun osalta 15 s. Suodatinvahdin
merkkivalon palaessa kiintedsti kaikilla nope-
uksilla, pitad tarkastaa suodattimien puhtars,
tai onko aseteltu painetaso liian alhainen 2)
kanaviston painehdvisihin verrattuna. Mikali
kéytossdasi on huoltomuistutin niin
merkkivalon ! voi kuitata painamalla

CO,- saatondppdintd 20 sekuntia.

Poistu nayttdtilasta painamalla lyhyesti
nappdintd vudelleen.

3.4 Siittoviilin, puinealueen ja paineanturitulojen miidrittaminen

Painetaan &N néppdintd samalla kun
ILMAVA 250D:hen kytketadn
verkkojannite. N&ppdinta pidettadn
pohjassa niin kauvan, eftd ainoastaan
kéynnistyksen merkkivalo ja oikea led-

patsas palavat.

Saatovali - Painealve Paineanturi
min Pa tulot
= 1 300 Paine + suodatinvahti
[ 1 300 2 * suodalinvahti
B 1 500 Paine + suodatinvahti
[585] 1 500 2 * suodalinvahti
o] 10 300 Paine + suodalinvahti
] 10 300 7 * suodalinvahti
[ ] 10 500 Paine + suodalinvahti
| | 10 500 2 * suodolinvahli

Saatovali madrittelee hiilidioksidi- ja kosteus-
ohjauksen séatdvdlin (1 min tai 10 min).

Painealue médrittelee paineanturien luku-

" alueen. (0-300 Pa tai 0-500 Pa).
Paineanturitulot (katso viereinen kuval

médrittelevét paineanturien kéytdtarkoituksen

Poistu asetustilasta painamalla

lyhyesti ndppdintd.
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1. Huoltomuistutin
— merkkivalo sytyy noin 4 kk:n

vilein

— kuitataan pois painamalla CO,-
ndppdinté pohjaan niin kauan
(20 s.), ettc vianmerkkivalo
sammuu

2. Svodatinvahti
— vianmerkkivalo syttyy

— toimii paineen noustessa ja paineen
laskiessa valo sammuu

3. Viiylivika

— vianmerkkivalo vilkkuu
— kéynnistyspainikkeen merkkivalo vilkkuu
- kone kéy nopeudella 1

- tarkista ja korjaa kytkenndit
— tarkista, efté vastus 6k8 on paikoillaan
tai sen paikalla on kesteusanturi

4. Jiititymissuvoja-anturi vika

- vianmerkkivalo vilkkuu

— jdlkilammityksen merkkivalo vilkkuu
- lampétilapatsaan alin led vilkkuu
— kone on pysdhtynyt

— tarkista anturin asennus, vaihda anturi
tarvittaessa

5. Tuloilma-anturi vika

- vianmerkkivalo syttyy

— jalkilammityksen merkkivalo vilkkuu
— lampétilapatsaan 2. alin led vilkkuu
—kone on pyséhtynyt

— tarkista anturin asennus, vaihda anturi
tarvittaessa
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6. Poistoilma-anturi vika

— vian merkkivalo syityy

— jalkilammityksen merkkivalo vilkkuu
- lampétilapatsaan 3. alin led vilkkuu
— kone on pysdhtynyt

— tarkista anturin asennus, vaihda anturi
tarvittaessa

7. Ulkoilma-anturi vika

- vian merkkivalo syttyy

~ jalkilémmityksen merkkivalo vilkkuu
- lampétilapatsaan 4. alin led vilkkuu
— kone on pysahtynyt

— tarkista anturin asennus, vaihda anturi
tarvittaessa

8. Siitito ei pysy paiilli

— kosteus-, CO,- ja paineanturi scdts ei
pysy pddllé

~ anturi rikki tai puuttuy

— tarkista anturin asennus ja johdotus,
vaihda anturi tarvittaessa

9. Vesipatterin jiiitymis-
suoja piiiilld

— vianmerkkivalo vilkkuu
~ jdlkilammityksen merkkivalo vilkkuu
— kone on pysdhtynyt

— kone kéynnistyy itsestédn kun tuloilman
lampétila nousee > 10 °C

10. Laite toimintakyvyton

— puhaltimet eivat pybri
- ohjainpaneelissa ei pala yksikédn
merkkivalo

— ryhmakeskuksesta sulake palanut

— koneen siséllé olevan elektroniikkakortin
lasiputkisulake (800 mA) palanut

— ovikytkinta painava oven kiinnitysruuvi ei
ole riitlévén pohjassa

— ovikytkin on rikki



K4 1Lmava 250 p

Sistiinen
kytkentiikaavio
ILMAVA 250 D

__EMOKORTT] 2

fret

il

EMOKORTTI 1

b,
|

i

|

|

|
i

1

:

|

i
|
I
[
[ i
\
i
\
\
|
\
\
\
|
|
\
\

7 = TULOILMAPUHALLIN

~

A = POISTOILMAPUHALLIN

A1 = ETULAMMITYSVASTUS 1000 W --- 2500 W (0PTIO)
A2 = JALKILAMMITYSYASTUS 1000 W --- 2500 W

A3 = APUVASTUS 4,7 kilo-onmia

R4 = APUYASTUS 6.8 kilo-ohmia

K = KONDENSRATIOAI 6 pF

Wi = TULOILMAKANAYISTON SUODATINVAHTI (OPTIO)

W2 = POISTOILMAKANAVISTON SUODATIKVAHTI

TAI PAINESAIDIN (OPTIO)

T4 = YLIKUMENEMISSUDJA + 95 'C
TA1= SAASTOMUUNTAJA 24

TR2- HUUNTAJA 230V / 16 ¥ 1.6 A
M = PELTIMODTIORI

Hi = HAIRIONPOISTAJA EMOKORTIT 1

H2 = HAIRIOKPOISTAJA EMOKORTTI 2 (OPTIO)

iR R =
U =7y R ‘
i <0 !
LT
|
™ |

| § = OVIKYTKIN

= OPTID

— Sahksldmmitys 1000 - 2500W
— Sahksetulammitys 1000 - 2500 W (optio)

e =]

e e e e T

- Vesikiertoinen jalkilammitys
- Sahksetulammitys 1000 W - 2500 W (optio)

Ulkoiset sihkokytkennit ILMAVA 250D

~Lammitysvastus 0 W ... 2500W

ENSIMMAINEN KOSTEUSANTURL ON L11-

TETTAVA KYSEISEN VASTUKSEN TILALLE,

* KOSTEUSANTUAT 2

NOMAK 2x2x0, Smm?+0, Smm?

F“ |
|

;e
KAUXD-OHJAIN §

KAUKD-DHJATNTA MAK. 3 KPL
HIILIOIOKSIOIANTURE [TA HAX. 3 KPL

L

4% 2.5 M2 - 7}.—57(]54.&)1
.

31236038

—Lammitysvastus 3000 W ... 2500W

= NOMAK 2x2x0, Smm?+0, Smm?
e

@- KOSTEUSANTURI 2
o

2y I Eox
| aimorouni s | | 0| H
i | T
KAUKO-CRUATMIA MAX. 3 KPL COP-ANTURI ¢ @ 1
HIILIDICKSIDIANTURETTA MAX. 3 liDLL ‘ | ! l

4% 2.5 MM2 I~ _X:—Sn [_1'5 7\]7

TETTAVA KYSEISEN VASTUKSEN TILALLE.

ENSIKMALNEN KOSTEUSANTURL ON L1I-

RYHMAKESKUS

|
™~ S5 (16 A)‘
|
|
]

31236058

»
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HUOLTO-OHJE

Laitteessa on ovikytkin, joka katkaisee virran ovea
irroitettaessa. Yarsinainen ovikytkintoiminta saadaan
aikaan oven kiinnitysruuvilla, joka sijaitsee laitteen
padlla olevan sahkakytkentdkotelon puoleisessa oven
ylanurkassa. Oven takaisin kiinnityksen yhteydessé on
varmistettava, ettd kyseinen ruuvi tulee omalle paikalleen

ja on kierretty rittavén syvdlle laitteen virran kytkemiseksi.

Svodat

=

timet

Laitteessa on ulkoilmalle EU 3-luckan karkea-
suodatin, tuloilmalle EU 7- ja poistoilmalle EU 5-
luokan hienosuodatin. Ne tulee puhdistaa tai
vaihtaa vusiin s@annéllisin véliajoin (1-2 kertaa
vuodessa) sekd likaantumisen mukaan.

Mikali laite on varustettu tuloilma- ja poistoilma-
kanaviston suodatinvahdeilla, jotka seuraavat
suodattimien ja koko kanaviston paine-eroa, ne
ilmoittavat ohjainpaneelissa (kts. ohjainpaneelin
kayttdohije), milloin suodattimet tulee puhdistaa ja
tarvittaessa vaihtaa vusiin. Samalla tarkastetaan
kanaviston paine-eroa mahdollisesti kasvattavat muut
tekijat (esim. tukkeutunut ulkostileikks). Jos laitteessa
ei ole suodatinvahteja ilmoittaa huoltoajastin
ohjainpaneelissa 4 kk:n vélein huoltotarpeesta.

Limmontalteenottokennot

e Laitteessa olevat lamméontalteenottokennot voivat likaantua suodattimista huelimatta.

&

\EU 3

KIINNITYSRUUVI/OVIKYTKIN

EU 5

Taman vuoksi kennojen puhtaus tulee tarkistaa saannéllisin viliajoin, noin kerran

vuodessa. Tarkistus on hyvé tehdd suodattimien huollon yhteydessé.

Kennot voidaan irroittaa koneesta vetdmaélld niiden padtylevyissé olevista

korvakkeista ulospdin.

Likaantuneet kennot voidaan pesté joko ruiskuttamalla kannuihin ensiksi astianpesu-
ainetta tai upottamalla ne astianpesuainetta siséltavaan veteen. Tamdén jalkeen ne
huuhdellaan vesisuihkulla puhtaiksi. Kennojen annetaan valua kuiviksi jonka jélkeen

ne voidaan asentaa takaisin paikoilleen. Takaisin asennuksessa tulee huomioida

kennoissa olevat "yléspdin"-tarrat.

Puhaltimet

® Puhaltimien puhtaus on hyvé tarkastaa suodattimien ja lémméntalteenottokennojen

huollon yhteydessd. Tarvittaessa ne tulee puhdistaa.

* Puhaltimet voidaan irroittaa avaamalla siipimutterit ja sahkéliittimet (ohjetarra

puhallinkaavussa).

* Puhallinsiipipyéra voidaan puhdistaa paineilmalla varovaisesti puhaltaen,

* Veden valuttaminen puhaltimen moottoriin on ehdottomasti kielletty!

siveltimelld harjaamalla tai kostealla kankaalla pyyhkimdlla jokainen siipi puhtaaksi,

ettd puhaltimet pysyvat tasapainossa. Puhaltimien kaavut tulee mys puhdistaa.

Muv puhdistaminen

* Huollon yhteydessd tarkastetaan myés yleisesti laitteen sisapuolen puhtaus; etu- ja

jalkilammitysyksikét, pohja-allas kondenssivesi yhteineen ja sisévaippa. Lika

poistetaan pélynimurilla, siveltimelld kostealla kankaalla tms.

* Veden valuttaminen s&éhkélaitteisiin on ehdottomasti kielletty!

Suodattimien huolto

e Avaa laitteen oven
kiinnitysruuvi (samalla
ovikytkin katkaisee
virran koneestal).

® Nosta ovi paikoiltaan,

e Tarkista suodattimien
puhtaus.

e EU 3-luokan (sinivalkoi-
nen) suodattimen voi pes-
t& +25°C...+30°C lampi
malla vedellé seka astian-
pesuaineella. Sitd ei saa
pesta eika kuivata kova-
kouraisesti vaan kevyesti
puristellen, Suodattimet
kestavat oikein suoritettua
pesua noin 4-5 kertaa.

® EU 5- ja EU 7-luokan suo-
dattimia (kuitusuodattimet)
ei voi pestd, mutta niita
voidaan puhdistaa varo-
vasti paineilmalla puhal-
taen suodattimien likaan-
tumissuuntaa vastaan.
Tarvittaessa ne on vaih-
dettava uvusiin. Suositel-
tava vaihtovdli, olosuh-
teista riippuen, on kerran
vuodessa.



Kanavayhteet
g A = Ulkoilma laitteeseen 1[I ; g ’ ) i
B = Tuloilma huoneisiin R ; = BT
@ 250 ‘ |
C = Poistoilma Huoneista

\
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@ 250

D = Jateilma vlos

@ 200

vesylukka Vesilukko ﬁ

ILMAVA 250D - L ILMAVA 250 D - R

limavan sijoitus
e Asennetaan sisdtiloihin paikkaan, jonka lampétila ei laske alle +10 °C.
* Asennetaan paikkaan missa laitteen kéyntiaani ei hairitse (varastot, kaytavat, tekniset tilat]. )
¢ Laite on varustettu saadettavalld jalustalla. Mikéli laite asennetaan seinélle, on otettava
huomioon laitteen paino (160 kg) seké térindvaimennus.
* Laitteen poistoilmasta lauhduttama kondenssivesi johdetaan pohjaaltaassa olevasta kondenssi-
vesiyhteestd lattiakaivoon, jonka vuoksi laite on asetettava vaakasuoraan. Laitteen toimitukseen

kuuluu vesilukko.
* Laite on roiskevesitiivis (IP 34), joten se voidaan asentaa myés kosteaan tilaan.

limavan kanavaliitdnniit
e Laite on varustettu kahdella @ 200 (ulko- ja jéteilmakanavat) ja kahdella & 250 (tulo- ja
poistoilmakanavat) kumirengaskauluksisella kanavayhteelld. Kanavat kiinnitetdan asian-
mukaisiin yhteisiinsd tukevasti ja tiiviisti (HUOM! Laitteen mallit L/R).
Mahdollliset kanavaeritykset tehdéén ilmanvaihtosuunnitelman mukaan.

llmavan sihkaiset kytkenniit
e Laitteen sahksliitantakotelo sijaitsee laitteen padlla, johon kytketdaan kaapeli ryhma-
keskuksesta ja ohjainpaneelista seké mahdollisista hiilidioksidi- ja kosteusantureista

(kts. kytkentékaaviot s. 10)

(kts. mittakuva). HUOM! Laite sis@ltaa sadtéventtiilin. h
oimitetaan koneen

' mukana

nuskoteloista.™
Jousikiinnitys.

¢ HUOM! Sahkdskyteknniit saa tehdé vain valtuutettu henkils

Ohjainpaneelin ja anturien (lisivaruste) asennus T ———— |
E e Ohjainpaneeli toimitetaan pinta-asennuskotelossa, johon Jl ™
‘[ se on jousikiinnitteisesti asennetiu. Laitteen mukana ;
i toimitetaan myés kehys ja asennuspelti ohjainpaneelin !
| uppoasennusta varten. Ohjainpaneeli sopii ;
! kaksoiskojerasiaan (U 17.2 ENSTO). Kis. oheinen kuva. \
1
| llmavan putkikytkenniit
' ® Jos laite on varustettu vesitoimisella jalkilémmitykselld, Ohjain,
E se liitetddn lammin vesipiiriin & 15/13 kupariputkilla irroitetaan _ ‘
| pinta-asen- Kehys ja asennuspelti

lImavan svodatinvahdit
* Jos laite on varustettu tulo- ja poistoilmakanaviston suodatinvahdeilla, tulee ne asettaa
oikeisiin arvoihinsa (kts. kauko-ohjaimen kéyttdohje s.3-9) kanaviston ja siihen liittyvien
padte-elimien (venttiilit, ulkoilmaséleikét, yms.) asennuksen ja saadon jalkeen.
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