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Mallit:
ILMAVA 250 L
ILMAVA 250 R

ILMAVA 250 poistaa pilaantuneen ilman ja tuo tilalle
vutta suodatettua ja limmitettyi vlkoilmaa.

Tehokas ulkeilman suodatus (EU3 + EUT) estid
haitallisten partikkelien pidsyn koneen kautta
kanavistoon jo huoneilmaan. Hyvitasoinen poistoilman
suodatus (EUS) viihentid koneen likaantumista jo
varmistaa [imméntalteenoton seki poistoilmapuhaltimien
toiminnan siilymisen tehokkaana. Tulo/poistoilma
suodattimien jo kanaviston tukkoisuutta voidaan seurata
varustamalla kone joko paine-eroldhetinyksikalli
(DIGIT CONTROL) tui puine-erokytkinykiskoilld (MULTI
C(ONTROL).

Tehokkaalla 2-portaisella limmantalteentotolla saadaan
piiiosa likaantuneen poistoilman lammastd siirrettyd
sisiidin otettavaon ulkoilmaan. Limméntalteenotto-
kennoston hyétysuhde on noin 70 %, tulopuhallinlimpo
huomioiden noin 75...80 %. Mikili ulkoilma ei [impene
limméntalteenottokennoissa riittvéisti, sitd on mah-
dollista ldmmittiid vesi- tai sihkotoimisella [immitys-
yksikolli (listivaruste).

Koneessa olevan lammantalteenoton ohitustoiminnon
| avulla viltetidn ulkoilman tarpeeton limmittdminen
kesiiaikana. DIGIT CONTROL ohjauskeskuksella

finen. MULTI CONTROL ohjauskeskuksella varustetussa
koneessa tim toiminto voi olla kiisiohjauksessa tai
kaukovolvonta-ohjauksessa.

Limméntalteenotiokennojen huurtumisenestoautoma-
tiikka pysdiyttiid hetkellisesti tuloilmapuhaltimia jiteilman
limpétilan alittaessa asefetun raja-arven. Mikili holutaan
estiid / viihentid tuloilmapuhaltimien pysthtymistd, on
ulkoilmaa mahdollisuus limmittiid siihkétoimisella
etulimmitysyksikslla. Erulammitys-yksikolld varustetun
koneen huurtumisenesto alkaa toimimaan ulkeilman
lampétilan littaessa n. =15 / ~25°C (maksimi
/minimitolo-ilmavirta). llman etulimmitystd toiminto

ILMAVA 250 konetta voidaan ohjata joko DIGIT
CONTROL tai MULTI CONTROL ohjaus-yksikalld.

DIGIT CONTROL ohjausyksikks mahdollistaa koneen
tiiydellisen hallinnan (asettelu, kay!ts, niytto) DIGIT-
ohjainpuneelin kautta, tai lisivarusteena saatavan
VALLOX LON-muuntimen avulla kaukovalvannasta,

teena saatavien (07- ju %RH-onturien avulla. Tarkemmat

MULTI CONTROL ohjausyksikkd mahdollistaa

Kello-ohjausyksikkd jo kaukkovalventaohjaus ohittaa
gina kasiohjauksen. Kaukovalvontaohjauksessa saadaan

tarvittaessa kiytttila-tieto kiiytetystd ohjausasennosta.

Tarkemmat tiedot MULTI CONTROL tekninen ohje
(kansio, vili 5).

ILMANVAIHTOK ONEE!

varustetussa koneessa LT0-ohitustoiminto on automaat-

alkaa ulkilman limpétilan ollessa noin. —5°C alapuolella.

sekii tarpeenmukaisen ilmanvaihdon siiidan listivarus-

tiedot DIGIT CONTROL tekninen ohje (kansio, vili 5).

ilmanvaihdon kiisi-, kello- tai kaukovalvontaohjauksen.
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llmanvaihdon tehon siito

¢ Konetta voidaan ohijata joko Digit Control tai Multi Control
ohjausyksikén avulla.

e Kytkentakotelon riviliittimen vieressé oleva nokkakytkin
k&énnetddn valittuun ohjaustapa-asentoon D = Digit
Control ohjausyksikks, M= Multi Control ohjausyksikké
(kts.s. 4).

O

__________________

Ohjoustavan valintakytkin

DIGIT CONTROL ohjaus

* Digit Control ohjausyksikassii iimanvaihdon tehon sdétd tapahtuu
joko siihen vakiona kuuluvan ohjainpaneelin, tai lisévarustei-
na saatavilla olevien hiilidicksidi- ja kosteusanturien avulla
(kts. Digit Control ohjausyksikén kéayttdohje). Ohjausyksikks
voidaan liitéiéd LON-muuntimen (liséivaruste) avulla, joko
LON sovitteisiin kaukovalvontajérjestelmiin, tai Vallox Oy:n
omaan PC-pohijaiseen kayttslittyméadn, joiden avulla sadde-
t&én koneen tehoa (kts. LON-muuntimen kéyttéohje).

Etuldmmitysvastuksen ohjoinkortti
(DIGIT CONTROL) (listivoruste)

Koukovalvonto-
ohjousliitintii

LON-muunnin_\

DIGIT CONTROL
ohjousyksikka

DIGIT ohjginpanecli
(0onturi (listvaruste)

YRH-anturi (liséivaruste)

MULTI CONTROL ohjaus

o Multi Control ohjausyksikéssii ilmanvaihdon tehon saat ta-
pahtuu, joko siihen vakiona kuuluvan erillisen nopeuden-
valintakytkimen, tai lisévarusteena saatavilla olevan kello-
ohjausyksikén avulla. Ohjausyksikkd voidaan liittaa myés
kaukovalvontayksikkéén jonka avulla sééadetédn koneen
tehoa (kts.Multi Control ohjausyksikén kéyttéohje).

JMULTI CONTROL
ohjousyksikki

Kello-ohjousyksikkd 319

[LMAVA 250 > il
(lisiivaruste) _— o™




KAYTTOOHJE

Sishkalammitysyksikkd ILMAVA 250
(etu-ja / toi jilkildmmitys)

BT 1umava 250

Jiilkilammityksen siitito
(stihkolammitysyksikka)

o Konetta ohjattaessa Digit Control ohjausyksikéllé, saddetddn sahkolammitysyksikkda ohjausyk-

sikén ohjainpaneelista tai LON-muuntimen avulla joko kaukovalvontayksikésta tai Vallox Oy:n
kéytsliittymdasta ( kts, Digit Conrol ohjausyksikén, LON-muuntimen ja Vallox kayttéliittymdén kéyt-
toohjeet).

¢ Konetta ohjattaessa Multi Control ohjausyksikélla, saadetadn sahkslammitysyksikkod limavan sis-

allé olevasta termostaatista (kis.kuva “Termostaattisicadst”). Termostaatista voidaan sééatad tu-
loilman lampétila + 10 °C ~ + 25 °C vilille. Tehdasasetus on + 20 °C .

Termostaattisiddot

LTO-KENNON HUURTUMISEN-
ESTOTERMOSTAATTT

v2'c () peRusaselus
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o Huurtumisenestosuojon asetus MULTI CONTROL ohjausyksikkd
o Etuliimmityksen osefus (sihkaldmmitys) MULTI CONTROL ohjousyksikkd

@ lilkiimmityksen st (sihkalammitys) MULTI CONTROL ohjausyksikkd

Vesikiertoinen limmirysykiskko
LMAVA 250 (jelkilimmitys)

Toimilaiteventtiliyksikka ILMAVA 250
(Digit Control)

Jilkilimmityksen siidito
(vesikiertoinen limmitysyksikko)

Konetta ohjattaessa Digit Control ohjausyksikslld, saddetédn vesikiertoista lammitysyksikkéd ja
siihen liitettyd toimilaiteventtiiliyksikkoa ohjausyksikén ohjainpaneelista tai LON-muuntimen
avulla joko kaukovalvontayksikésté tai Vallox Oy:n kéytéliitymésté ( kts. Digit Conrol ohjausyk-
sikén, LON-muuntimen ja Vallox kayttsliitrymén kayttcohjeet).

Digit Control ohjauksessa pitad toimilaiteventtiiliyksikon sadtéautomatiikka ja lammitysyksikon jad-
tymisenestoautomatiikka aklivoida niiden asennuksen yhteydessé (kts. vesikiertoisen lammitysyk-
sikén asennusohie). Aktivoinnin jdlkeen lammitysyksikon jaétymisenestoautomatiikka on pysy-
vasti voimassa, vaikkei jdlkilammitystoiminta ole kytketty péadlle. Automatiikka toimii
seuraavasti; jos ulkoilma koneeseen on < O °C ja tuloilma huoneeseen ~ 7 °C, kone pysdhtyy ja
venttiili aukeaa téysin auki, seké ohjainpaneelissa alkaa vilkkua vian merkkivalo ja jalkilammi-
tysvastuksen toimintavalo. Kone kéynnistyy automaattisesti kun tuloilma huoneeseen on >10 °C.

Konetta ohjattaessa Multi Control ohjausyksiksllé, voidaan vesikiertoista lammitysyksikkéa sadtaa
esim.llmavan ulkopuolelle, paluuvesiputkeen asennetulla patteritermostattiventtiililld.
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KAYTTOOHJE

Etulimmityksen siitito T —
(siihkslimmitysyksikks) ermostaattisiitidt

i 1eal ; e . LTO-KENNON HUURTUMISEN- ETULAMMITYSVASTUKSEN JALKILAMMITYSVASTUKSEN
e Konetta ohjattaessa Digit Control ohjausyksikélla, voi- ESTOTERMDSTARTTT SARTOTERMOSTARTTT e o
daan sdhkslammitysyksikon asetusarvoa tarvittaessa w2'c () PeAUsASETUS va'c () PERUSASETUS
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sikén, LON-muuntimen ja VALLOX-kaytaliittyman kéyt-

téohjeet).
» Konetta ohjattaessa Multi Control ohjausyksikalld, voi- “ G
daan sdhkéldmmitysyksikén asetusarvoa tarvittaessa | SRR SESS A £ U L
muuttaa lImavan sisdllé olevasta termostaatista (kts.
kuva “Termostaattisacdst”). Tehdasasetus on + 4 °C, o Huurtumisenestosuojan asetus MULTI CONTROL ohjousyksikkd
HUOM! Muutettaessa etulimmityksen asetusarvoa pitiit ottan 0 Etuliimmityksen asetus (sihkokimmitys) MULTI CONTROL ohjousyksikkd
huomioon, st 0 on . +2 °C suuramp! kuin fimunintaltensttoke- @ iliinmityksen st (sikekimiys) HULTT CONTROL objusyksks

nojen huurtumisenestosuojan asetusarvo.

Limmontalteenottokennojen huurtumisenestosuojan
asetusarvon muuttaminen

* Koneessa on vakiona tuloilmapuhaltimien pysdytiéimiseen perustuva lamméntalteenottokennojen
huurtumisenestojdrjestelma.

¢ Konetta ohjattaessa Digit Control ohjausyksikslla, voidaan huurtumisenestosuojan asetusarvoa tar-
vittaessa muuttaa ohjausyksikén ohjainpaneelista tai LON-muuntimen avulla joko kaukovalvon-
tayksikosta tai VALLOX Oy:n kaytisliittymasta ( kis. Digit Conrol ohjausyksikén, LON-muuntimen
ia Vallox kayttsliittymén kéyttdohjeet).

¢ Konetta ohjattaessa Multi Control ohjausyksikélla, voidaan huurtumisenestosuojan asetusarvoa tar-
vitaessa muuttaa limavan sisélld olevasta termostaatista (kts. kuva “Termostaattisaadot”).
Tehdasasetus on + 2 °C.

HUOM! SAADETTAESSA HUURTUMISENESTOSUOJA LIIAN ALHAISELLE LAMPOTILA-ALUEELLE (< 0 °C),
VOI SEURAUKSENA OLLA LTO-KENNON JAATYMINEN.

Limmontalteenoton ohitustoiminta

* Konetta ohjattaessa Digit Control ohjausyksiksllé, voidaan ldmméntalteenoton ohitustoiminta kytked
padlle (ulkoilma ohjataan ohi limméntalteenottokennojen) tai pois pédlté (ulkoilma ohjataan lam-
méntalteenottokennojen kautta) ohjausyksikén ohjainpaneelista tai LON-muuntimen avulla kauko-
valvontayksiksstd tai Vallox Oy:n kayttéliittymasta ( kts. Digit Conrol ohjausyksikén, LON-
muuntimen ja Vallox kéytéliittyman kéyttéohijeet).

* Konetta ohjattaessa Multi Control chjausyksikélld, voidaan ldmméntalteenoton chitustoiminta
kytkedi padille ohjausyksikdssd olevan lto-kytkimen tai kaukovalvontayksikén avulla (kts. Multi
Control ohjausyksikén kéyttoohje)

* Kytketttiessd ohitustoiminto pédille, kytkeytyy samalla mahdollinen jélki- ja /tai etulammittimena
toimiva sahkaldmmitysyksikké pois toiminnasta.
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DIGIT CONTROL OHJAIN

OHJAINPANEELIN PIKAKAYTTOOHJE _
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KAYNNISTYSKYTKIN

DIGIT CONTROL ohjaus voidaan kytked Ohjainpaneelin toiminta
padlle ja pois. ‘ IImanvaihtolaitetta voidaan ohjata
Merkkilampun palaessa laite on padlla. 1...4 :sta ohjainpaneelista, joista kaikista

nikyviit viimeksi sditdetyt foiminnot.

HIILIDIOKSIDISAATO

Kvtkimestd saadaan hiilidioksidisaate padlle.
Merkkilampun palaessa sadtd on paalla.

- I
KOSTEUSSAATO ; 23
Kytkimesté saadaan kosteussadts padlle. Al
Merkkilampun palaessa sdéts on paalla. o \)o IEVALLOX
JALKILAMMITYS ©- o, ]
Kytkimestd saadaan jalkilammitys padlle. 2 -
Merkkilampun palaessa jélkilammitys on padlla. o %RH Ty
Kun merkkilamppu ei pala, lamméntalteenoton ° °
ohitust?.iminto on p('i(')'”ij. o " ot
LAMPOTILAN LISAYS -
Kytkimestd painamalla veidaan asettaa tuloilman
lagmpétila +10 °C... + 27 °C, 2,5 "C asteen valein. o Aii &
LAMPOTILAPATSAS — .
Lampétilapatsas néyttéd tuloilman asetusarvon = =
(jélkilammitys p&dlla) tai tuloilman lampétilan [l 20°c B
(jaLkilammitys pois padlld). o s ] ]
LAMPOTILAN VAHENNY'S g g

10 1
Kvtkimestd painamalla voidaan asettaa tuloilman
lémpétila +10 °C..+ 27 °C, 2,5 "C asteen vdlein. o v;; v ;
MERKKIVALO = T4
lImoittaa suodatinvahdin toiminnasta tai esimerkiksi
jonkin anturin rikkoutumisesta.
(Katso toiminta-héirist s. 9). Siihkokatkos

5% o Mikili tapahtuu stihkékatkos, laite

JALKILAMMITYKSEN VALO kiiynnistyy katkoksen jiilkeen perusno-
Merkkivalo ilmoittaa jalkilammitysvastuksen tai venttiilin peudella. Valitut sddot jo asetusarvol
toimilaitteen kytkeytymisestd pidlle. pysyviit siihkakatkoksen yli loitieen muis-

fissa.
PUHALLINNOPEUDEN NOSTO

Kytkimesta painamalla voidaan valita puhallin-
nopeus kahdeksasta nopeudesta.

PUHALLINNOPEUSPATSAS

Puhallinnopeus néyttaa voimassa olevan
puhallinnopeuden.

PUHALLINNOPEUDEN LASKU

Kytkimesté painamalla voidaan valita
puhallinnopeus kahdeksasta vaihtoehdosta.

@ © 60&
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1. Huoltomvistutin

[O] i varox
é - merkkivalo syttyy noin 4 kk:n vélein
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3;} — vian merkkivalo syttyy
e — toimii paineen noustessa ja paineen
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— vian merkkivalo vilkkuu
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— farkista ja korjaa kytkennat

tai sen paikalla on kosteusanturi
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]| 4 Jititymissuoja-anturivika
l — vian merkkivalo vilkkuu

— jalkilammityksen merkkivalo vilkkuu
— lampétilapatsaan alin led vilkkuu

— kone on pysdhtynyt

FEE
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%» % — tarkista anturin asennus, vaihda anturi
E, v s tarvittaessa
% :
Y
oo | 9+ Tuloilma-anturivika
% — vian merkkivalo syttyy
] = — jalkilammityksen merkkivalo vilkkuu
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— kone on pysdhtynyt

tarvittaessa
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— tarkista, ettd vastus 6,8 kQ on paikoillaan

— tarkista anturin asennus, vaihda anturi
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6. Poistoilma-anturi vika

- vian merkkivalo syttyy
— jalkilammityksen merkkivalo vilkkuu

— lampstilapatsaan 3. alin led vilkkuu
— kone on pysdhtynyt
— tarkista anturin asennus,
vaihda anturi farvittaessa
— tarkista ILMAVA 250:ssé olevan
ohjaustavan valintakytkimen asento.

7. Ulkoilma-anturi vika

- vian merkkivalo syttyy
— jdlkilammityksen merkkivalo vilkkuu

- lampétilapatsaan 4. alin led vilkkuu
~ kone on pysdhtynyt
— tarkista anturin asennus,

vaihda anturi tarvittaessa

8. Siiiitd ei pysy paiill

- kosteus-, CO,- ja paineanturi sadto ei
pysy padlld

— anturi rikki tai puutiuu

— tarkista anturin asennus ja johdotus,

vaihda anturi tarvittaessa

9. Vesipatterin fiititymis-
suoja piidlld

— vian merkkivalo vilkkuu

— jdlkilammityksen merkkivalo vilkkuu

— kone on pyséhtynyt
— kone kéynnistyy itsestaan kun
tuloilman lémpétila nousee > 10 °C

J e
&) Sqcummg O

10. Puhaltimet eiviit pyari

— ohjainpaneeli toimii
— tarkista ohjausyksikén lasiputki-
sulakkeet F1 ja F2 (4 A)

11. Laite toimintakyvytdn

— puhaltimet eivét pyori

— ohjainpaneelissa ei pala yksikaan
merkkivalo

— ryhmakeskuksesta sulake palanut

- ohjausyksikén sisdlla olevan elektroniikka
kortin lasiputkisulake (800 mA) palanut
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Yleistd

e Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista pyséytetaan ilmanvaihto
ohjausyksikén padlle/pois-kytkimestd [kis, Digit Control ja Multi Control
ohjausyksikoiden kayttsohie).

o Koneen ovi on kaksiosainen. Jos halutaan suorittaa huoltotoimenpiteet
vain suodattimille, riitéd ylapuolisen oven irroittaminen. Sueritettaessa
myds muita huoltotoimenpiteitd pitda molemmat ovet irroittaa.
Ylapuolinen ovi irroitetaan aina ensimmdiiseksi ja kiinnitetadn
viimeiseksi.

Suodattimet

¢ Koneessa on ulkoilmalle EU 3- luokan karkeasuodatin, tuloilmalle EU 7-
ja poistoilmalle EU 5-luckan hienosuodatin. Ne tulee puhdistaa tai
vaihtaa vusiin saénndllisin véliajoin (1... 2 kertaa vuodessa) seka
likaantumisen mukaan.

o Mikdli kone on varustettu paineléhetin- tai paine-erokytkinyksikailla,
ilmoittavat ne merkkivalolla ohjainpaneelissa, kaukovalvontayksiksissé
tai kéyttaliittymassda, milloin suodattimet tulee puhdistaa ja tarvittaessa
vaihtaa uusiin sekd samalla tarkastaa kanaviston paine-eroa

\ /1710 kenno NCEUS y / @ mahdollisesti kasvattavat muut tekijét (esim. tukkeutunut ulkosdleikks tai
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ulospuhallusyksikko).
Puhallin /* Sahkdlitin Svodattimien huolto;

- Avaa koneen ylépuolisen oven kiinnitysruuvit.
Nosta ovi pois paikoiltaan. ’
- Tarkista suodattimien puhtaus.

EU 3-luokan [sinivalkoinen) suodattimen voi pestd +25 °C... + 30 °C
lampimélla vedelld seké astianpesuaineella. Sit ei saa pesta eikd
kuivata kovakouraisesti vaan kevyesti puristellen. Suodattimet kestavat

Muv puhdistaminen

Huollon yhteydessa
tarkastetaan myds yleisesti
koneen siséipuolen puhtaus: etu-
ja jalkilammitysyksikét, pohija-
allas ja sisavaippa. Lika
poistetaan pdlynimurilla,
siveltimelld, kostealla kankaalla
tms.

Veden valuttaminen séhkalait-
teisiin on ehdoftomasti kielleity!
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oikein suoritettua pesua noin 4... 5 kertaa,

- EU 5-ja EU 7-1uokan suodattimia (kuitusuodattimet] ei voi pestd, mutta niiié voidaan puhdistaa
varovasti paineilmalla puhaltaen suodattimen likaantumissuuntaa vastaan, Tarvittaessa ne on
vaihdeftava vusiin.

Suositeltava vaihtovdli, olosuhteista riippuen, on kerran vuodessa.

Limmantalteenottokennot

¢ Koneessa olevat lamméntalteenoftokennot voivat likaantua suodattimista huolimatta. Tamdn vuoksi
kennojen puhtaus tulee tarkistaa saannéllisin véliajoin, noin kerran vuodessa. Tarkistus on hyva tehdd
suodattimien huollon yhteydessa.

 Kennot voidaan irroittaa koneesta vetdmalla niiden padtylevyissé olevista korvakkeista ulospgin.
Likaantuneet kennot voidaan pesté joko rviskuttamalla kennoihin ensiksi astianpesuainetta tai
upottamalla ne astianpesuainetta siséltévadn veteen. Taméin jélkeen ne huuhdellaan vesisuihkulla
puhtaiksi. Kennojen annetaan valua kuiviksi ja sen jilkeen ne voidaan asentaa takaisin paikoilleen.
Takaisin asennuksessa tulee huomioida kennoissa olevat "yl8spéin"- tarrat.

Puhaltimet
e Puhaltimien puhtaus on hyvé tarkastaa suodattimien ja limméntalieenctiokennojen huollon
yhteydessd. Tarvittaessa ne tulee puhdistaa.

o Puhaltimet voidaan irroittaa avaamalla siipimutterit ja séhkéliittimet (ohjetarra puhallinkaavussa).
Puhallinsiipipyéra voidaan puhdistaa paineilmalla varovaisesti puhaltaen, siveltimellé harjaamalla

tai kostealla kankaalla pyyhkimalla ||okc:inen siipi niin puhtaaksi, ettd puhaltimet pysyvét
tasapainossa. Puhaltimien kaavut tulee myés puhdistaa

* Veden valuttaminen puhaltimen mootoriin on ehdoltomasti kielletty!

Kondenssivesiliitinniit
* Huollon yhteydessé tarkastetaan myds koneen pohja-allas kondenssivesiliitantdineen.

* Kondenssivesiliitannat saadaan nakyviin irroitamalla sokkelilevy. Mahdollisesti kéytéssi oleva
kondenssivesiallas saadaan esiin vetdmalla sita eteenpdin. Allas voidaan irroittaa tyhJentdmisia ja
puhdistamista varten.

* Kondenssivesiyhteen ollessa kaytossd tarkastetaan sen kunto ja varmistetaan effei se ole tukkeutunut.
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