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ARKIPAIVAN PIKAOPAS

VALLOX 180 on perussiiidetty kotisi normaali-
oloihin. llmanvaihdon siidtdd tarvitaan ensisi-
jisesti seuraavissa tilanteissa:

e Saunominen:
Tehosta iimanvaihtoa sauna- ja pesufilois-
sa, jotta ko. tilat kuivuvat mahdollisimman
nopeasti. Tehostettua ilmanvaihtoa kan-
nattaa pitiid pidlli 2 - 3 tuntia saunomisen
jdilkeen, ellei automaattista, kosteuspitoi-
suuteen perustuvaa siitdd ole.

e Pyykinpesu ja-kvivatus:
Tehosta ilmanvaihtoa pesu- ja kuivatusti-
loissa toimenpiteen keston ajan, ellei auto-
maattista, kosteuspitoisuuteen perustuvaa
siiitod ole.

o Nukkuminen:
Makuuhuoneen iimanvaihdon on oltava
riittéiv koko ydn ajan. Taso on oikea sil-
loin, kun aamulla huoneeseen tultaessa il-
ma ei fuoksu tunkkaiselta. Mikili huonees-
sa on hiilidioksidipitoisuutta mittaava jo
sen mukaan séidtyvd ilmanvaihto, on ilma
aina raikasta.

Q

e Asunto tyhiilldn:
Imanvaihdon voi energiankdytan vihen-
tiimiseksi stidtdd minimitasolle.

& B
R

¢ Ruoanlaitto:
Jos ilmanvaihtokone on yhdistetty liesiku-
puun, niin tehosta ilmanvaihtoa ruvanlai-
ton ajaksi.
Yleisin tapa hoitaa kérynpoisto
on erillinen liesituuletin.

~J

HuoMm!

limanvaihtoa ei saa koskaan sulkea
kokonaan, koska se pitii sistilman
tasalaatvisena ja poistaa raken-
teista erittyvii kaasuja ja pdlyd.

VALLOX 180 SE

VALLOX 180 mallit
Tyyppinumero: 3486

VALLOX 180 AC

* Varustettu vaihtovirtapuhaltimilla
VALLOX 180 DC

* Varustettu tasavirtapuhaltimilla
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VALLOX 180 SE

1.  ILMANVAIHDON KOLME KYSYMYSTA

1.1.  Miksi asunnon ilmaa vaihdetaan?

Hyvii ilmanvaihto edistiiii terveellistd asumista niin asukkaiden kuin rakennuksenkin kannalta. Asunnon
ilmaa on vaihdettava, jotta asumisesta tuleva kosteus sekd rakenteista ja ihmisista erittyvat
epdpuhtaudet tuulettuvat ulos. Huoneilman epdpuhtauksia ovat muun muassa hiilidioksidi,
formaldehydi, radon ja muut kaasut seka pdly.

Koneellista ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta ilman vaihtuvuutta pystytdén sadtelemadn asukkai-
den tarpeiden mukaan. Tiiviissd talossa ilma ei vaihdu itsestddn riittdvéasti. Hatarassakin
talossa ilma vaihtuu vain sisé- ja ulkoilman lémpétilaerojen tai tuulen ansiosta, eli ilman-
vaihto on riippuvainen sddolosuhteista eikd ilmanvaihtoa pystytd sadtelemaan.

Erityisen tarkedd on huoneilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuden pysyminen terveellisella
tasolla. Hyvén huoneilman ohjeellinen kosteuspitoisuus on noin 45 prosenttia. Kosteuspitoi-
suus on talvella pienempi ja kesdlla seka syksyllé suurempi. Yli 50 prosentin huoneilman
kosteudessa viihtyvat pélypunkit, ja jos kosteus on talvella pitkén aikaa yli 60 prosenttia,
talon kylmiin rakenteisiin tiivistyy vetta ja alkaa muodostua hometta.

Hyvén huoneilman ohjeellinen hiilidioksidin enimmaispitoisuus on noin 1000 ppm.

1.2. Mitkd ovat riittdviin ilmanvaihdon tunnusmerkit?

* Huoneilma pysyy raikkaana kaikissa asunnon tiloissa, myds makuuhuoneissa yén
aikana. Erityisesti makuuhuoneiden hiilidioksidipitoisuus nousee korkeaksi ilman
riittévid iimanvaihtoa.

® Pesuhuone ja sauna kuivuvat tehokkaasti.

e |dmmityskaudella ikkunat ja muut ulkoseindrakenteet pysyvét kuivina.

* Huoneilmassa oleva kosteus ei padse tiivistymadn ilmanvaihtokanavistoon.

® lIma on raikas myds WC:ssd.

1.3.  Kuinka paljon ilmaa vaihdetaan?

Jotta asunnon ilma olisi puhdasta hengittad, se on vaihdettava ulkoilmaan kerran kahdessa
tunnissa.

Uudessa ja peruskorjatussa talossa olisi hyva vaihtaa ensimmdaisen vuoden aikana ilmaa
jatkuvasti, vahintadn kerran tunnissa, jotta rakenteista erittyvat haitalliset kaasut ja rakenne-
kosteus poistuvat. Yli vuoden vanhoissa ja kuivissa asunnoissa ilmanvaihtoa voidaan
sGatad tarpeen mukaan. limanvaihtoa tehostetaan esimerkiksi saunomisen, pyykinpesun ja
ruoanlaiton aikana ja pienennetadn huippupakkasilla tai silloin, kun ei olla kotona.
Hiilidioksidi- ja kosteusanturit saatavat tilojen ilmanvaihtoa automaattisesti tarpeen mukaan.

IUMANVAIHDON! KOLME KYSYMYSTA

VUOSIKALENTERI
Syksy

® Pese tai vaihda karkeasuodatin ja puhdista
tai vaihda hienosuodatin tarvittaessa.

o Tarkista [immdntalteenottokennon
puhtaus.

o Tarkista, ettii kondenssivesiyhde ei ole
tukkeutunut.

o Kytke jilkilimmityspatteri toimintaan.

Keviit:

® Pese tai vaihda karkeasuodatin ja puhdista
tai vaihda hienosuodatin tarvittaessa.

o Puhdista puhallinsiipipyorit ja
jdlkilammityspatteri, jos on tarpeen.

o Tarkista, eftii kesdilmanvaihto on
toiminnassa.

o Kytke ilkilimmityspatteri pois plti.

Huom!
Tarkemmat ohjeet sisisivuilla.
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VALLOX 180 SE

(Kuvassa malli L)

COz-ANTURI
(LISAVARUSTE)

LON-MUUNNIN
(LISAVARUSTE)

JoRH-ANTURI
(LISAVARUSTE)

2. Kiyttdohje VALLOX 180

Jotta sis@ilma pysyisi terveellisend ja myds asunnon rakenteiden kannalta
hyvang, ilmanvaihdon on foimittava jatkuvasti. Edes pidempien lomien ajaksi
ei ole suotavaa pysayttad ilmanvaihtoa, koska sisdilma tulee tunkkaiseksi
ja lammityskaudella sisdilman kosteus saattaa tiivistyd kanavistoon ja
rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita. Anturit saétavat ilmanvaihdon
automaattisesti optimitasolle asunnon ollessa tyhjillaankin.

2.1. Toimintaan kytkeminen

1. VALLOX 180 kytketaan kiintedsti séhkoverkkoon ja ohjainpaneeli ko-
neeseen, jonka jdlkeen se on toimintavalmis.

2. Kaynnistd kone ja valitse iimanvaihdon teho sopivaksi ohjainpaneelista.
Ohjainpaneeleita on yksi tai useampia kappaleita. Katso ohjainpanee-
lin kéyttdohjeet kohta 3.2. 1.

Normaalioloissa huonetiloissa riittaa perusilmanvaihto, joka vaihtaa ilman

kerran kahdessa tunnissa. Tehostusta tarvitaan esimerkiksi saunomisen,

ruoanlaiton, pyykinpesun tai perhejuhlien aikana. Mikéli jarjestelmaan on

asennettu hiilidioksidi- ja/tai kosteusanturit, silloin VALLOX 180 huolehtii

myds tarpeenmukaisesta ilmanvaihdosta.

2.2. llmanvaihdon ohjaus

Konetta voidaan hallita téysin mukana tulevan ohjainpaneelin tai lisGvarusteena
saatavan LON-muuntimen avulla.

Vakiona olevan viikkokello-ohjauksen avulla voidaan ohjata koneen puhal-
lintfehoa ja tuloilman lampétilan asetusarvoa.

DIGIT

ELEKTRONINEN OHJAIN
LCD-NAYTOLLA

Lisaksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon saaté on mahdollista toteuttaa lisévarusteina
saatavien hiilidioksidi- ja kosteusanturien avulla.

Koneen puhallintehoa voidaan ohjata myds j@nnite- tai virtaviestilla.

2.3. limanvaihdon ohjaus ohjauspaneelilla

Ohjainpaneelilla voidaan tehda seuraavat ilmanvaihdon ohjaustoiminnot:
limanvaihdon tehon siititotoiminnot

e Kdynnistys ja pysdytys.

® Tehon saats (8-asentoq).

® Peruspuhallinnopeuden sekd maksimipuhallinnopeuden asetus. limanvaihdon tehoa
ei voida saatad peruspuhallinnopeutta pienemmaksi. Hiilidioksidi- ja/tai kosteus-
sa&ddn ollessa toiminnassa tehoa ei voi sa&tad asetettua maksimipuhallinnopeutta
suuremmaksi. Kosteus- ja hiilidioksidisadtéjen ollessa pois toiminnasta puhallinno-
peuden voi nostaa nopeudelle 8 (tehdasasetus). Maksimipuhallinnopeuden rajoitus
voidaan valita asetusvalikosta toimimaan myds aina (kts. ohjainpaneelin kaytéohje

kohta 3.3.3.).
Tuloilman limpétilan sétctoiminnot (jlkilimmityspatteri on listvaruste)
o Sahksisen jalkilammitysyksikon kytkenta padlle / pois.
* Halutun tuloilman lampétilan asetus (+ 10 °C...+ 30 °C).

*  Halutun tuloilman ladmpétilan ohjaustavan valinta (vakiolémpétilan saats, lampatilan
kaskadisaato).

Etuldmmitys
o Etulammitysyksikén ohjauslampétilan asetus (- 6°C...+15 °C jateilmal).
® Asetusarvojen muutokset.

Ohjainpaneeleita voi olla max. 3 kpl. Kun kéytdssa on enemmén kuin yksi ohjainpaneeli,
niin aina viimeiseksi suoritettu ohjaustoiminto on voimassa.
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2.4. limanvaihdon ohjaus hiilidioksidianturilla (listivaruste)

Hiilidioksidiohjauksessa VALLOX 180 saatad puhallinnopeuden niin, ettd ilmanvaihto-
vydhykkeen hiilidioksidipitoisuus pysyy asetusarvon alapuolella. Mikali antureita on
kéytdssa enemmdan kuin yksi, puhallinnopeuden s&até tapahtuu suurimman mittaustulok-
sen mukaan.

VALLOX 180-koneeseen voidaan liittaa lisévarusteena 1...5 kpl hiilidioksidiantureita.
Saats kytketaan paalle / pois ja tarvittaessa annetaan asetusarvo (500...2000 ppm)
ohjainpaneelista. Tehdasasetus on 900 ppm. Hyvan huoneilman ohjeellinen hiilidioksi-
din enimmaispitoisuus on 1000 ppm.

Puhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista ohjauksen aikana maksimipu-

hallinnopeuteen ja laskea peruspuhallinnopeuteen. Hiilidioksidiohjauksessa maksimipu-
hallinnopeuden rajoitus on kaytdssa.

2.5. llmanvaihdon ohjaus kosteusanturilla (listivaruste)
Kaytettavissa on kaksi saatétapaa puhallinnopeuden saatésn

1

Avtomaattinen kosteusarvon asetus, joka sopii esim. asuntojen pesutilojen ohjaukseen.
Ohijelma taltioi muistiinsa kulloinkin olevan kosteustason ja valitsee sen asetusarvoksi
johon se pyrkii esim. suihkun jalkeen pesuhuoneen ilman kuivattamaan. Asetusarvo
muuttuu automaattisesti esim vuodenaikojen mukaan ja on aina oikea. Tamé asetus on
valittu tehtaalla.

Kosteustason voi myds asettaa kiinteiiksi ohjainpaneelista vélille 1...99 %RH, tatd voi

kayttad esim. yleisissa saunatiloissa ja vimahalleissa. Ohjelma pyrkii pitdmé&an
kosteuden valitussa arvossa. Asetusarvoa voi muuttaa tarpeen mukaan.

Sdaatétapa valitaan ohjaimesta. Hyvén huoneilman ohjeellinen kosteuspitoisuus on
noin 45%

Puhallinnopeutta on mahdollista nostaa ohjainpaneelista kyseisen ohjauksen aikana
asetettuun maksimipuhallinnopeuteen ja laskea peruspuhallinnopeuteen.
Kosteusohjauksessa puhallinnopeus sadtyy valittujen perus- ja maksimipuhallinnopeuden
valilla.

Kun kone otetaan kaytédn ensimmdistd kertaa automaattinen asetusarvon haku valittuna

toiminnassa (koska tehtaalla asetettu ensimmainen arvo on 100%).
Automaattinen haku on toiminnassa vaikka kosteusohjausta ei ole valittu.

2.6. llmanvaihdon ohjavs jtinnite- tai virtaviestilld

VALLOX 180 :n puhallintehoja voidaan ohjata kaukovalvonnasta tuotavalla j@nnite- tai
virtaviestilla.

Viestilla voidaan valita nopeudet 0-8, ei kuitenkaan yli asetetun
maksimipuhallinnopeuden mikdli hiilidioksidi- tai kosteuss&dts on toiminnassa, tai jos
maksimipuhallinnopeuden rajoitus on valittu asetusvalikosta toimimaan aina (kts.
ohjainpaneelin kéyttdohje kohta 3.3.3.)

Viesti muuttaa peruspuhallinnopeutta.

Viesti ei lukitse puhallinnopeutta, eli sitd voidaan muuttaa ohjainpaneelista asetetuissa
rajoissa. Myés hiilidioksidi- ja kosteuss@até toimivat asetetuissa rajoissa.

2.7. llmanvaihdon ohjaus kaukovalvontajirjestelmiilld (lisivaruste)

VALLOX 180 voidaan liittaa lisdvarusteena saatavan LON-muuntimen avulla
kaukovalvontajariestelmaan.

Liitettdessa VALLOX 180 kaukovalvontajérijestelm@an tulee varmistua niiden
yhteensopivuudesta.

Kaukovalvontajarjestelmasta voidaan ohjata samoja toimintoja kuin ohjainpaneelista.

Kaukovalvontajérjestelmé toimii rinnakkain ohjainpaneelin ja hiilidioksidi- seké
kosteusanturien kanssa.

KAYTTOOHJE

Hiilidioksidi-anturi (CO,)

24 25.
L] * o
W

S
L s

Kosteus-anturi (RH)

[
Efmica

]

m%

LON-muunnin
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Muista!

Kytke dilkilimmitys pois piidiltd, kun
asunnossa alkaa limpimien siiiden
vuoksi olla liian kuuma.

Kytke jiilkildmmitys takaisin piille,
kun ilmat viilenevit syksylli.

2.10. Tuloilman kaskadisiitto

K4 vaLLox 180 SE

2.8. Jilkilimmitys (lisivaruste)

Poistettavasta ilmasta talteen otettava ldmpé riittdd suurimman ajan vuodesta lémmitdmadn ulkoa
tulevan kylman ilman sopivaksi. Mikéli poistoilman lampé ei riitd, ulkoa tulevaa ilmaa voidaan
[&mmittad lisad koneessa olevalla patterilla.

Jalkilammityspatteri voi olla sahkdinen tai vesikiertoinen. Kummassakin tapauksessa lammityksen
saa kytkettyd ohjainpaneelista (kts. ohjainpaneelin kéyttdohje kohta 3.1). Kun lammitys on kytketty,
kone sadtaa valitun lampétilan automaattisesti.

2.9. Tuloilman vakioldmpétilan siito

VALLOX 180:n jalkilammityksen s&atd on suhteellinen; kun valittu lampétila on yli 2,5 °C
korkeampi kuin tuloilman lampétila, on patteri paalla 100%, kun lampétilaero pienenee,
elektroniikka vahentdd automaattisesti lammityksen padlldoloaikaa kahden minuutin
jaksoissa. Lammityksen sadtéalue 10...30 °C

Lammityspatteri [Gmmittad kun t -merkki on néytdssa.

Lampatilan saatd on toiminnassa vain silloin kun jalkilammitystoiminta on kytketty paalle.

Tuloilman lampétilasaatd voidaan muuttaa kaskadisaadoksi.

Muuttaa jalkilammityspatterin ohjausperiaatetta: llmanvaihtovydhykkeelle puhallettavan ilman
|&dmpétilaa ohjataan poistoilman perusteella.

Ohijelma pyrkii pitémaan tuloilman lampétilan arvossa joka maéaraytyy poistoilman ja asetus-
arvon erotuksesta seuraavasti: mikali poistoilma on kuumempaa kuin asetusarvo, niin tuloil-
man l&dmpétila on erotuksen verran séadettyd asetusarvoa alhaisempi. Jos taas poistoilma on
kylmempad, on tuloilma erotuksen verran kuumempaa.

Esim. jos huonelémpétila on 25°C ja asetusarvo on 24 °C, pyritadn ilmanvaihtovyshykkeelle
puhaltamaan 23 °C ilmaa. Jos ilmanvaihtovydhykkeen lampétila on 24 °C, ja asetusarvo on
25 °C, pyritaan ilmanvaihtovydhykkeelle puhaltamaan 26 °C ilmaa.
lImanvaihtovydhykkeelle puhallettavan ilman lédmpétila pyritdén pitémddn joka tapauksessa
vdlilla 10...30 °C.

Kaskadisaaté voidaan valita ohjainpaneelista, ja on toiminnassa silloin, kun jalkilammitys on

kytketty paadlle.
Lammityspatteri [ammittad kun t -merkki on néytdssa.

2.11. Limmontalteenoton ohitustoiminto

Ohitustoiminto pyrkii saamaan ilmanvaihtovydhykkeelle mahdollisimman viilead tuloilmaa
vertaamalla ulkoilma-anturin ja poistoilma-anturin mittaustietoja.

Lammdntalteenottokenno ohitetaan kun jélkilammitystoiminto on pois p&dlta ja ulkoilman &m-
potila on kaksi astetta yli asetusarvon, ja poistoilma kuumempaa kuin ulkoilma.

Asetusarvoa voidaan muuttaa vélilla 0 ...+25 °C. (Tehdasasetus 12 °C).

© VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta o
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2.12. Lamméontalteenottokennon huurtumisenestotoiminto ja etulimmitys

Huurtumisenestotoiminto est&d lammadntalteenottokennon jGatymisen varmistaen ndin
ilmanvaihdon toimivuuden my&s kylming ajanjaksoina.

Huurtumisen esto toteutetaan pysdyttamélla tuloilmapuhallinta. Pyséytystoimintaa ohja-
taan l[&mméntalteenottokennon jélkeisen jateilman lampotila-anturin mittaustiedon perus-
teella.

Tuloilmapuhallin pysahtyy kun jateilman lampétila laskee asetusarvoon (tehdasasetus

+6°C) ja kaynnistyy kun jateilma on ldmmennyt asetettuun arvoon (hystereesin ver-
ran,tehdasasetus +3°C).

Etulimmitys

Laite on varustettu sahkaisella etulammityspatterilla, jolla pyritddn minimoimaan tuloilma-
puhaltimen hetkellinen pysahteleminen. Nain varmistetaan mahdollisimman tasainen tu-
loilmavirta koneen kautta.

Etulammityspatteri kytkeytyy padlle kun jateilman lampétila laskee asetusarvoon (tehdasa-
setus +8°C), ja pois paalta kun jateilma on [dmmennyt asetettuun arvoon (hystereesin ver-
ran; tehdasasetus +3°C).

Etulammityspatterin toiminnan varmistamiseksi on jéteilman lampétilan asetusarvon olta-
va korkeampi kuin tuloilmapuhaltimen pysaytyslampétilan asetusarvo.

2.14. Vesikiertoisen jilkilimmitysyksikon jiittymisenestotoiminto

Jadtymisenestotoiminto pyrkii estdmé&dn vesikiertoisen jalkilammitysyksikdn jaétymisen.
Automaattinen toiminto pysaytad koneen tulo- ja poistoilmapuhaltimet kun ulkoilman
ladmpétila on alle 0°C ja tuloilman lampétila alle + 7°C, talldin myds saatdventtiili aukeaa
tysin. Ohjainpaneeliin tulee vikailmoitusteksti "JAATYMISVAARA", néytdstd riippumatta.

Puhaltimet kéynnistyvat automaattisesti kun tuloilman |ampétila on yli 10°C.

2.14. Huoltomuistutin

Koneen huoltoajastin sytyttad ohjainpaneelin paandytéssa huoltomuistuttimen symbolin
(¥) valitun ajan vélein, tehdasasetus 4 kk.

Huoltomuistuttimen symboli kuitataan pois ohjainpaneelista (kts. Ohjainpaneelin
kayttdohje kohta 3.3.7.)

Aikavaliksi voidaan asettaa ohjainpaneelista 1- 15 kk.

2.15. Svodatinvahtitoiminto

VALLOX 180 koneen ollessa varustettuna tulo- ja / tai poistoilmakanaviston paine-
erokytkimella seuraavat ne koko kanaviston paine-eroa ja sytyttévat paineen noustua
(esim. tukkeutunut suodatin) ohjainpaneelin padndyttssn suodatinvahdin symbolin (H).
Suodatinvahti sulkee vikatietoreleen kérjet ja pacinéytdssd on suodatinvahdin symboli (H).
Huoltoajastin foimii myds t&mén toiminnon aikana.

Paine-erokytkimen toimintarajaa séadetaddn pane-erokytkimen saatimestd (0...500 Pa)

tehdasasetus n. 260 Pa, jota voi tarvittaessa muuttaa. Symbolin tulisi syttya puhtailla
suodattimilla nopeuksilla 7 ja 8.

KAYTTOOHJE

Paine-erokytkin

o © VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukiteisilmoitusta
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2.16. Takkakytkintoiminto / tehostus
Takkakytkintoiminto

o Takkakytkin pysayttaa poistoilmapuhaltimen 15 minuutiksi ja tekee ilmanvaihtovydhyk-
keestd ylipaineisen. Helpottaa esim. takan sytyttamistd.

e Toiminto kdynnistetddn ohjainpaneelin paandytdssa painamalla + ja - painikkeita sa-
manaikaisesti pohjaan 2 s ajan.

¢ Toiminto voidaan kaynnistaa my®s erillisestd, automaattisesti palautuvasta
painonappikytkimestd, joka on johdotettu koneen kytkentérasialta esim. takkahuoneen
seinddn. Joka painalluksen jalkeen pysdytystoiminto jatkuu 15 min (kytkin ei kuulu
toimitukseen).

e Ohjainpaneelin paanaytésn tulee toiminnon ajaksi takka/tehostuskytkimen symboli (1)
Huom!
Poistoilmapuhaltimen kéynnistyessi voi tulipestn veto huonontua!

Tilanne palautuu normadaliksi jonkin ajan kuluttua toiminnon loputtua.

Tehostuskykintoiminto

e Tehostuskytkin nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipuhallinnopeuteen 45
minuutiksi.

* Toiminto kdynnistetddn ohjainpaneelin padanaytdssa painamalla + ja — painikkeita
samanaikaisesti pohjaan 2 s ajan.

¢ Toiminto voidaan kéynnistéd my®ds erillisestd, automaattisesti palautuvasta
painonappikytkimestd, joka on johdotettu koneen kytkentérasialta esim. luokkahuoneen
seindan. Joka painalluksen jalkeen tehostustoiminto jatkuu 45 min.

¢ Ohjainpaneelin padndyttdon tulee toiminnon ajaksi takka/tehostuskytkimen symboli (%)
¢ Toiminnon valinta tehdadn ohjauspaneelista.

2.17. Vikatietorele (kaukovalvonta)

o Vikatietoreleessd on potentiaalivapaat kérjet (24 VDC, TA).

e Karjiltd saadaan tieto koneen eri vikatiloista.

® Vesipatterin jadtymiseneston aikana releen karjet sulkeutuvat ja avautuvat 10 s. valein.
e Korkean hiilidioksidipitoisuuden hélytys kytkee relettd 1 s. vélein.

® Muissa vikatilanteissa karjet ovat kiinni.

2.18. llman svodatus

VALLOX 180:ss8 on ennen puhaltimia niin poisto- kuin tuloilman karkeasuodatus.
Koneessa on tulopuolella F7- (B) ja G3- luokan (A) hieno- ja karkeasuodattimet
ja poistopuolella G3-luokan karkeasuodatin (A). Suodattimien on oltava paikoillaan
koneessa aina kun ilmanvaihto on toiminnassa.

© VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta 0
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3.  Ohjainpaneeli

3.1 Ndppéimistc @ Kaynnistyspainike © Selaus ylos
Painikkeesta kytketddn ilmanvaihtokone pédlle ja Painikkeesta voidaan selata néyttsja yléspéin
pois. Merkkivalon palaessa kone on paalla.
© Hilidioksidisiiits O Selaus alas
: Painikkeesta kytketdan hiilidioksidisadts padlle ja Painikkeesta voidaan selata néyttsja alaspdin.
e pois. Merkkivalon palaessa saaté on paalla. . ..
© Kosteussiidto © Lisiiys painike
0000 Painikkeesta kytketéan kosteuss@éts padlle ja pois. Painikkeesta saadaan muutettua arvoja isommaksi.
» " T Merkkivalon palaessa saatd on paalla.

© Vihennys painike

Painikkeesta saadaan muutettua arvoja pienemmiksi.

e (4] Jiilkilimmitys
Painikkeesta kytketadan jalkilammitys padlle ja pois.
e Merkkivalon palaessa jalkilammitys on paalla.
o -~
e Kesatoiminto on padlla kun merkkivalo ei pala.
90900 Sihkikatkos
Mikiili tapahtuu sdhkdkatkos, laite kdynnistyy katkoksen jilkeen minimipuhallinnopeudella.
Valitut saddot ja asetusarvot pysyviit sihkokatkoksen yli laitteen muistissa.

3.2 Kiyttovalikko

Kayttovalikon naytsja (kohdat 3.2.1. — 3.2.6.) voidaan rullata selauspainikkeilla
(kts. kohta 3.1., kuvaviitteet 5 ja 6).

3.2.1. Paanaytto ja puhallinnopeuden muutiaminen
& 3 My ey #3  Puhallinnopeus (3). ¥ Huoltomuistuttimen halytys.
3

T arc i 10:20 121 C Tuloilman lampétila (21°C). Takka- / tehostuskytkin padlla. Takka-/tehostuskytkin
3 Jalkilémmitys l&mmittéa laitetaan pddlle tassd naytéssa painamalla + ja -
alkilammitys lammittaa. painikkeita saman aikaisesti pohjaan 2 s ajan.
10:20 Kellon aika. m

it Viikkokello-ohjaus padlla.
K Suodatinvahdin hélytys.
Puhallinnopeutta voidaan muuttaa tassé ndytdssa + ja — painikkeista

(kts. kohta 3.1., kuvaviittet 7 ja 8).

3.2.2. Asetusvalikkoon siirtyminen
Ohijainpaneeli siirtyy asetusvalikkoon painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti.

Asetusvalikkoon . ! . . . .
Asetusvalikossa voidaan vaihtaa ilmanvaihtokoneen asetusarvoja.

Katso ohje

3.2.3. Viikkokello-ohjaus Viikkokello-ohjaus voidaan kytked padille + painikkeesta ja pois paalté — painikkeesta. Viikkokello-
ohjaus on paalla, kun viikkokello-ohjauksen symboli on padnaytéssa. Viikkokello-ohjauksessa

Viikko-ohjelma
paalla : ilmanvaihtokoneen peruspuhallinnopeus ja tuloilman lampétila saatyvat kohdassa 3.3.4. ohjelman
mukaisesti.
3.2.4. Pitoisuusndyitd
RH135% RH2 40% Pitoisuusndytdssé on kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus. Edellyttad kyseiset anturit
Coe 0821 PPM (lisGvarusteita).
3.2.5. Lampétilandytd
ULKD 20 SISA 20 Lampdtilandytdssa on ulkoilman-, siséilman,- tuloilman- ja jateilman lampétilat.
TULOD 20 JATE 20 Lampétila-antureiden tarkkuus on +2°C.

3.2.6. Tuloilman lampétila-asetus
Lampotila-asetus Tuloilman lampétila-asetusta muutetaan + ja — painikkeista.
20C

o © VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta
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3.3 Asetusvalikko

Asetusvalikkoon p&dastaan kaytévalikosta kohdan 3.2.2. mukaisesti.
Asetusvalikon néyttoja (kohdat 3.3.1. - 3.3.26.) voidaan rullata selauspainikkeilla
(kts. kohta 3.1., kuvaviitteet 5 ja 6).

3.3.1. Peruspuhallinnopeuden asettaminen

Peruspuh. nopeus Haluttu peruspuhallinnopeus (minimipuhallinnopeus) valitaan + ja - painikkeista.
1 Voimassa kun viikkokello-ohjaus ei ole padlla. Viikkokello-ohjaus muuttaa tét& nopeutta.

3.3.2. Kaytovalikkoon siirtyminen

Kauttévalikkoon Takaisin kayttévalikkoon siirrytdan painamalla + ja — painikkeita samanaikaisesti.

paina + ja -

3.3.3. Viikko-ohjelman tyhjennys
VK-ohj. nollaus Koko viikko-ohjelma voidaan tyhjentdd painamalla + ja - painikkeista samanaikaisesti.
paina + ja -

3.3.4. Viikko-ohjelman ohjelmointi

Viikko-ohj. saate Viikkokello-ohjelman ohjelmointitilaan p&astaan painamalla + ja — painikkeista samanaikaisesti.
paina + ja - Katso ohje 3.4.1.

3.3.5. Kellon ajan muuttaminen
Kellon ajan muuttamistilaan padstadan painamalla + ja — painikkeesta samanaikaisesti. Katso erillinen

Kellon ajan asetus
' ohie 3.4.2.

paina + ja —

3.3.6. Maksiminopeusasetuksen toimintatapa
Maksimipuhallinnopeuden asetus voidaan valita toimimaan joko saatdjen (hiilidioksidi ja kosteus)

MAX Nopeusraja . . - . CL
] : kanssa, tai aina. Valinta tehddén + ja — painikkeista.

Saatdjen kanssa

3.3.7. Kieliversion valinta
Kieli / Language Haluttu kieli (saksa, englanti, ruotsi, ranska tai suomi) valitaan + ja - painikkeista.
Suomi

3.3.8. Tehdasasetusten palautus
T EEEA e e Yleiset tehdasasetukset palautetaan painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti.
Katso ohje Konekohtaisesti pitdd tarkastaa, etté asetusarvot ovat tdmén koneen tehdasasetusten mukaiset.
Tarkastaerityisesti koneen malli (séhké/vesi) ja muuta tarpeen vaatiessa kohdan 3.3.20. mukaan.

3.3.9. Saatovali
Saatovali
10

Kosteus- ja hiilidioksidisadtdjen saatévdli valitaan + ja — painikkeista. Saatévali on minuutteja.

3.3.10. Huoltomuistuttimen kuittaus

MrusiliEm MuELs Huoltomuistutin kuitataan painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti. Sammuttaa
Paina + ja — huoltomuistuttimen symbolin (¥ p&adndytosta.

3.3.11. Ohjainpaneelin néyton kontrasti
Kontrasti Ohjainpaneelin naytdn kontrastia muutetaan + ja — painikkeista.

05

3.3.12. Ohjainpaneelin osoite
Paneslin osoite Ohijainpaneelin osoite muutetaan + ja — painikkeista. Kahdella ohjainpaneelilla ei saa olla sama
1 osoite. Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite, niin ne menevat vaylavika-ilaan eivétka toimi.

3.3.13. Poistoilmapuolen tasavirtapuhaltimen saaté
DC-puh. poisto Haluttu tasavirtapuhaltimen saatdarvo valitaan + ja — painikkeista. Poistoilmapuhaltimen
100% pyérimisnopeutta voidaan pienentad vahentamalla prosenttiarvoa. Jos ilmanvaihtokoneessa on
vaihtovirtapuhaltimet, tGma saatd ei vaikuta laitteen toimintaan.

© VALLOX e Pidiitiimme oikeuden muutoksiin ilman etukiteisilmoitusta @
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3.3.14. Tuloilmapuolen tasavirtapuhaltimen saatd

Pttt (s Haluttu tasavirtapuhaltimen saatéarvo valitaan + ja — painikkeista. Tuloilmapuhaltimen py&rimisno-
100% peutta voidaan pienentad vahentdmalla prosenttiarvoa. Jos ilmanvaihtokoneessa on vaihtovir-
tapuhaltimet, tama saatd ei vaikuta laitteen toimintaan.

3.3.15. Lamméntalteenottokennon ohituksen toimintalémpétilan muuttaminen
P—— Haluttu kennonohituksen lampétila valitaan + ja — painikkeista. Jos ulkolampétila
10c on matalampi kuin kennonohituksen lampétila, niin kesé-/talvipelti on talviasennossa.

3.3.16. Peruskosteustason asetusarvo

Peruskosteustaso Haluttu asetusarvo valitaan + ja — painikkeista, kun Rhtason (Rh=kosteus) asetukseksi (kohta 3.3.19)
uo% on valittu manuaalinen sdato.

3.3.17. Takka-/ tehostuskytkimen toimintatapa

Kytkimen tyyppi Kytkimen toimintatavaksi valitaan takka- tai tehostyskytkin + ja — painikkeista.
Takkakytkin

3.3.18. Tuloilman lémpétilan kaskadiséédon valinta

Kaskadisasth Kaskadisadtd valitaan padlle tai pois + ja — painikkeista.
Pois

3.3.19. Peruskosteustason valinta

ElrHESET Eesius Peruskosteustaso voidaan valita joko automaattiseksi tai manuaaliseksi.
Automaattinen Valinta tehd@én + ja - painikkeista.

3.3.20. Koneen jdlkilammityksen valinta

Koneen malli Vesipatteri tai sahkdpatteri valitaan ilmanvaihtokoneen jélkilémmityspatterin mukaisesti
Sahkapatterikone + ja — painikkeista.
Huom! viiirii jalkilimmityksen valinta aiheuttaa virheellisen jalkilimmitystoiminnon.

3.3.21. Huoltomuistuttimen aikavdlin valinta

Huoltomuistutin Huoltomuistuttimen aikavali valitaan + ja — painikkeista. Huoltomuistuttimen aikavéli on
o4 kuukausia.

3.3.22. Lamméntalteenottokennon huurtumiseneston hystereesi

Hustereesi Lamméntalteenottokennon huurtumiseneston hystereesi valitaan + ja — painikkeista.
03C

3.3.23. Lamméntalteenottokennon huurtumiseneston tuloilmapuhaltimen pysdytyslémpétila
Tulopuh. seis Lon’wmontqlt'eenoﬂc?k?nnc?n huurtumiseneston tuloilmapuhaltimen pysaytyslampétila
05 C valitaan + ja — painikkeista.

3.3.24. Lammontalteenottokennon huurtumiseneston etulammityksen lémpétila

Etulammitys Lamméntalteenottokennon huurtumiseneston etulammityksen lampétila valitaan + ja -
07 C painikkeista.

3.3.25. Hiilidioksidisaddon asetusarvon muuttaminen
TR uEEE CO,-sa8don asetusarvo valitaan + ja — painikkeista.
0900 PPM

3.3.26. Maksimipuhallinnopeuden valinta

MAX Puh. nopeus Haluttu maksimipuhallinnopeus valitaan + ja — painikkeista. Maksimipuhallinnopeus on
g voimassa sadtdjen kanssa tai aina. Kis. kohta 3.3.6. maksiminopeusasetuksen
toimintatapa.
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3.4. Viikkokello-ohjaus
3.4.1.

D H Nop Lam
I_ 12 5 20 Exit
KuTrsori
D Piivil...7
I=maanantai, 2=tiistai jne.
H  Tunfi
0...23
Nop Puhallinnopeus
1...8
Lim Tuloilmanlimpétila
10..30°C
Exit  Asetuksen kuittaus ja poistuminen

N Eimuutosta edelliseen

D H Nop Lam
7 2 17  Exit
D H Nop Lam
1 16 4 20 Exit
D H Nop Lam
1 18 6 N Exit
D H Nop Lam
1 a2y N Exit

Viikko-ohjelman ohjelmointi

Viikko-ohjelmalla voidaan sa&tad haluttu puhallinnopeus (peruspuhallinnopeus) ja tuloilman lampétila
vuorokauden jokaiselle tunnille seitsemdnd péivand viikossa. Viikko-ohjelma muuttaa késin tehdyt
saadot.

Hiilidioksidi- ja kosteussaatd voivat muuttaa puhallinnopeutta suuremmaksi, mutta eivat koskaan alle
viikko-ohjelman saatéman peruspuhallinnopeuden.

Esimerkki: Maanantaipéiva

Puhallinnopeutta halutaan pienentdd nopeudelle 2 ja tuloilman lampétilaa alentaa 17°C asteeseen
tydpdivan ajaksi (klo 07-16), tédman jalkeen puhallinnopeus nostetaan nopeudelle 4 ja tuloilman
lédmpétila nostetaan 20°C asteeseen. lllalle puhallinnopeutta tehostetaan nopeudelle 6 saunomisen
ajaksi (klo 19-21), jonka jalkeen puhallinnopeus lasketaan jalleen nopeudelle 4.

Liikuta kursoria nuolingppéimillé ja muuta arvot + tai — painikkeilla. Huomaa, ettd Exit-kuittaus
tehd&an ohjelmoinnin lopuksi viemalla kursori sanan Exit alle ja painamalla + tai -.

Muutokset puhallinnopeuteen (Nop) ja tuloilman lampétilaan (Lam) tehddan vain niille tunneille, joilla
muutos halutaan toteuttaa, muissa tapauksissa kaytetaén N (ei muutosta edelliseen).

Maanantai (D=1), klo 07:00 (H=7), puhallinnopeus 2 (Nop=2), tuloilmanlampétila 17°C (Lam=17).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1), klo 16:00 (H=16), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlémpétila 20°C (Lam=20).
Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1}, klo 19:00 (H=19), puhallinnopeus 6 (Nop=6), tuloilmanlémpétila ei muutosta
(Lam=N).

Siirry kursorilla seuraavan tunnin kohdalle.

Maanantai (D=1), klo 21:00 (H=21), puhallinnopeus 4 (Nop=4), tuloilmanlampétila ei muutosta
(Lam=N).
Siirry kursorilla seuraavan paivan kohdalle.

Vastaavat muutokset pitdd tehdd jokaiselle paivélle erikseen. Poistu lopuksi ohjelmointitilasta valitsemalla Exit. Viikko-ohjelma
voidaan haluttaessa tyhjentad kohdan 3.3.3. mukaisesti, jolloin ohjelmointi voidaan aloittaa alusta. Ohjelmoidut arvot voidaan
ndhda valitsemalla paiva ja selaamalla kellon ajat + tai - nappdimella.

3.4.2.

D H M
1 15 30 Exit

KIsori
D Paivdil...7
1=maanantai, 2=tiistai jne.
H  Tunti0...23
M Minuutit 0...60
Exit  Asetuksen kuittaus ja poistuminen

3.5. Tehdasasetukset

Kellon ajan muuttaminen

Liikuta kursoria nuolindppdimillé ja muuta arvot + tai — painikkeilla. Exitkuittaus
tehdadn muutoksen lopuksi.

Maanantai (D=1), tunnit 15 (H=15), minuutit (M=30).

Kello pysyy ajassa sahkdkatkoksen ajan.

Kosteustason (RH-taso) asetus
Kytkimen tyyppi

VALLOX 180 -mallissa on sevuraavat tehdasasetukset

automaattinen
takkakytkin

Peruspuhallinnopeus = 1
Maksimipuhallinnopeus = 8
Hiilidioksidisété (CO,) = 900 ppm CO,
Saatovali = 10 min
Jaatymissuoja (kenno) = 6°C
Jaatymissuojan hystereesi = 3°C
Etulammityksen asetus = 8C
Huoltomuistutin = 4kk

Kennon ohitus = 12°C
Kaskadisaatd = ei kaytdssd

© VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta
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HUOLTO-OHJE

4. Huolto-ohje
4.1. Svodattimet

Kun huoltomuistutin tai suodatinvahti syttyttavat merkkivalon, tarkista
suodattimien puhtaus. Ulkoilmaa suodatetaan koneessa kahdenlaisella
suodattimella; G 3-luokan karkeasuodatin (A) suodattaa hydnteisia ja
karkeaa siite- ja muuta pdlyd. F 7-luokan hienosuodatin (B) suodattaa
hienojakoista silmille nakymaténta tomua ja pélya. Poistoilmaa suodatetaan
samanlaisella G 3-luokan suodattimella kuin ulkoilmaa.

Puhdista karkeat suodattimet (A) tarvittaessa, esim. pesemélla ne 2-4
kertaa vuodessa, seka silloin, kun suodatinvahti ilmoittaa huoltotarpeesta.
Kun avaat VALLOX 180:n yldoven, turvakytkin (T) katkaisee virran. Pese
suodattimet noin 25 - 30 °C vedella seka astianpesuaineella kevyesti
puristellen. Varo kéasittelemastd suodattimia kovakouraisesti. Suodattimet
kestavat oikein suoritettua pesua noin 3 - 4 kertaa eli ne on vaihdettava

vusiin vihintiitin kahden vuoden viilein. (Kuvassa malli 1)

Hienosuodatinta (B) ei voi pestd. Puhdista se G 3-luokan suodattimien puhdistuksen yhteydessa
polynimurin harjasuulakkeella imien. Puhdistus on tehtéva niin, etté suodatinmateriaali ei
rikkoudu. Hyviin tuloilman laadun varmistamiseksi svodatin on vaihdettava vuteen tarvittaessa, mielelldin
vuoden viilein asuinpaikan ilmanlaadun mukaan. Vaihto on suositeltavaa tehda syksyllg,
jolloin suodatin sailyy puhtaampana talven yli ja suodattaa tehokkaasti seuraavan kevadn
polyt.

Samalla, kun puhdistat suodattimet, on hyvé tarkastaa ldmméntalteenottokennon (C)puhtaus
noin kahden vuoden vélein. Tassa tapauksessa on irrotettava myés alaovi. Vedd kenno
ulos koneesta irrottamalla ensin kennon yldtiivistelistassa olevat lukitusruuvit. Mikali kenno
on likaantunut, pese se upottamalla veteen, jossa on astianpesuainetta. Huuhtele kenno
puhtaaksi vesisuihkulla. Kun vesi on valunut pois lamellien valistd, tydnna kenno takaisin
niin, ettd sen livkupintoja vastaan olevat tiivisteet ovat paikoillaan ja kennon paadyssa
oleva "yléspdin"-tarra osoittaa kulman, joka on ylétukea vastaan.

VALLOX 180:n suodattimet ja limméntalteenot-
tokenno. Koneita on kahdenkitisid.

L-mallissa ulkoilma tulee koneeseen ldhinnii
vasenta sivua olevasta kanavayhteestd, R-
mallissa taas lghinni oikeata sivua olevasta
yhteestii.

MUISTA!

Puhdista suodattimet tarvittaessa, miel. 2-4
kertaa vuodessa. Aseta huoltomuistuttimen ai-
kavili tarpeesi mukaan, kis. ohje 3.3.18.
(riippuvainen ulkoilman ja sisdilman
puhtaudesta).

4.2. Puhaltimet Vaihtovirtapuhaltimien irrotus

Tarkista puhaltimien puhtaus suodattimien ja ldmméntalteenottokennojen huollon
yhteydessd. Puhdista ne tarvittaessa. Puhdistamista varten irrota puhaltimet koneesta.

Puhaltimien irrotus AC-malli (vaihtovirtapuhaltimet)
Jotta saat puhaltimet pois koneesta, irrota ensin ldmméntalteenottokenno.

Irrota tuloilmapuhallin kiinnityslevystaan avaamalla nelja kiinnitysruuvia. Téman
jaglkeen irrota puhaltimen johtimen sahkaliitin, sahksliittimen kiinnityslevy seka
puhaltimen kiinnityslevy. Ota puhallin pois koneesta lamméntalteenottokennon
tilan kautta.

<=
Irrota poistoilmapuhallin kiinnityslevystaan avaamalla nelja kiinnitysruuvia. Taman @%
jalkeen irrota puhaltimen johtimen sahkéliitin. Ota puhallin pois koneesta
|admméntalteenottokennon tilan kautta.
Puhaltimien irrotus DC-malli (tasavirtapuhaltimet) Tasavirtapuhaltimien irrotus

Irrota puhaltimet kiinnityslevystaan avaamalla niiden kiinnitysmutterit. Témén
ialkeen irrota puhaltimien johtimien sahkdliittimet. Ota puhaltimet pois koneesta.

Puhalla puhallinsiipipyérét puhtaaksi paineilmalla tai siveltimelld harjaamalla. Jokaisen
siiven tulee niin puhdas, eftd puhaltimet pysyvét tasapainossa. Alé irrota siipipydrdssa
olevia tasapainipaloja.

Mikili kéytdt koneen tai sen osien puhdistuksessa vettd, sitd ei saa pistd shkdisiin osiin.

~\\§\V ’

A
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A
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4.3. Vesikiertoinen jalkilimmityspatteri (lisivaruste)

Nestekiertoisen jalkilammityspatterin puhdistusta varten ota suodattimet ja ldmméntalteenot-
tokenno pois. Puhdista jalkilammityspatteri koneessa paikoillaan joko imuroimalla tai
paineilmalla puhaltaen.

4.4. Suodatinvahti (lisivaruste)

VALLOX 180:een on lisdvarusteena saatavana suodatinvahti. Suodatinvahdin symboli (K)
syftyy pdandytddn normaalisti, puhtain suodattimin, puhallinnopeuksilla 7 ja 8, eika tamé
aiheuta mitdan huoltotoimenpiteitd. Mikali symboli ei syty nopeudella 8, rakennuksen
iimanvaihtokanaviston paine on eri kuin tehdasasetus. S&adé silloin suodatinvahdin asetusarvo
pienemmaksi koneen sisalta (kts. ohje 2.15). Jos suodatinvahdin symboli syttyy jo
puhallinnopeuksilla 4 tai 5, on syyta puhdistaa suodattimet. Jos ne ovat puhtaat, syyna
saattaa olla vastoin asennusohjetta ulkoséleikkdon laitettu tihed hydnteisverkko tai huoneiden
tuloilmaventtiileiden sulkeminen. Kun olet tarkistanut nédma seikat ja symboli syttyy edelleen
pienillé nopeuksilla, saada asetusarvo suuremmaksi.

4.5. Kondenssivesi

Lammityskaudella poistoilman kosteus tiivistyy kondenssivedeksi. Veden muodostus saattaa
olla runsasta vudisrakennuksissa tai jos iimanvaihto on vahaista asukkaiden kosteustuottoon
nahden. Kondenssiveden tulee p&dsta pois koneesta esteetiomasti. Varmista huoltotoimenpiteiden
yhteydessd, esimerkiksi syksylld ennen lammityskauden alkua, eftd pohja-altaassa oleva
kondenssivesiyhde (L) ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa asian kaatamalla véhén vettd altaaseen.
Puhdista tarvittaessa. Vettd ei saa padsta sdhkolaitteisiin.

Kondenssivesiyhde saadaan ndkyviin irrottamalla sokkelilevy. Levy on kiinnitetty kahdella
uraruuvilla. Mahdollisesti kaytdssa oleva kondenssivesiallas saadaan esiin vetamalla sita
eteenpdin. Allas voidaan irrottaa tyhjentdmistd ja puhdistusta varten.

Kondenssivesiliitdnnén sijainti
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Ulkoilma tulee asuntoon * lima jadhtyy ullakkokanavissa. e Tarkista ullakkokanavien eristys.

kylmiindi. * Lammdntalteenottokenno on jGassd, jolloin | @ Jos l[amméntalteenottokenno on j@dtynyt, tarkista jGdtymis-
poistoilma ei voi lédmmittad ulkoilmaa. suojan asetusarvo. Jadtymissuojan asetusarvoa voidaan

nostaa 1 tai 2 °C, tai anturia voi taivuttaa ldhemmdas kennoa
jolloin tuloilmapuhallin pysahtyy aiemmin (kis. ohjainpanee-
® Poistoilmasuodatin tai kenno on tukossa. lin kayttdohje kohta 3.3.23). Sulata kenno ennen oven
sulkemista.

e Jalkilammityspatteri ei toimi.

¢ limanvaihdon perusscatd on tekemattd.

e Jos jalkilammityspatteri ei toimi, tarkista, estddks ylikuumene-
missuoja toiminnan: paina ylikuumenemissuojan palautus-
painiketta, ja mittaa tuloilman lampétila koneen sisdlta kun
ovi on kiinni. Ellei patteri toimi viel&kaan, ota yhteys huolto-
liikkeeseen.

e Tarkista suodattimien ja l&mméntalteenottokennon puhtaus.

Tuloilmapuhallin pysiihtelee. | © LTO-kennon jaétymisenesto on e Puhallin pysahtyy harvemmin ja ldmméntalteenottokennon
toiminnassa. hydtysuhde paranee, kun asetusarvoa lasketaan 1 tai 2 °C.
HUOM! Jos lasket asetusarvoa liikaa, kenno voi (kis. ohjainpaneelin kéyttdohje kohta 3.3.23).

jitityd. Vrt kohta 1.

Tuloilmapuhallin pysahtyy e Pysdhtymis- ja kdynnistymislampétilojen * Nosta pysdhtymis- ja kdynnistymislampétilojen eroa 1 tai 2
jo kiiynnistyy liian tihedisti. ero on liian pieni. °C, jolloin tuloilmapuhaltimen pysahtymisen ja kaynnistami-
o Erulémmityspatieri ei foimi sen véli pitenee. (kis. ohjainpaneelin kéyttdohje kohta
' 3.3.22).

® Jos etulammityspatteri ei toimi, tarkista, estaakd ylikuumene-
missuoja foiminnan: paina ylikuumenemissuojan palautus-
painiketta, ja mittaa ulkoilman lampétila koneen sisalta
ennen ldmméntalteenottokennoa kun ovi on kiinni. Ellei
patteri toimi vielakadn, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Huoltomuistuttimen symboli | « Hyoltomuistutin sytyttiic ohjaimen e Tarkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista tai vaihda
(9 tulee niiyttoon ja kone paanayttoon huoltomuistuttimen symbolin suodattimet tarvittaessa. Tarkista my&s ulkosdleikka.
toimii muuten normaalisti. noin 4 kuukauden vélein (tehdasasetus).

e Kuittaa huoltomuistuttimen symboli pois. (kts. ohjainpaneelin
Aikavélia voi muuttaa (kts. ohjainpaneelin kayttdohje kohta 3.3.10.).
kayttoohje kohta 3.3.21.).

Niiytossi teksti e Poistoilma-anturissa on vikaa. o Ofta yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on
"jteilmaanturi viallinen" ja tarkistettava ja farvittaessa anturi on vaihdettava.
kone on pysahtynyt.
Niiytossi teksti * Tuloilma-anturissa on vikaa. o Ofa yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on
"tuloilmaanturi viallinen" ja tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava.
kone on pysthtynyt.
Niytdssii teksti e J&dtymissuoja-anturissa on vikaa. e Ofa yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on
"sistiilmaanturi viallinen" ju tarkistettava ja tarvittaessa anturi on vaihdettava.
kone on pysahtynyt.
Niiytossi teksti e Ulkoilma-anturissa on vikaa. e Ota yhteys huoltoliikkeeseen: anturin asennus on
"Ulkoilmaanturi viallinen" ja tarkistettava ja farvittaessa anturi on vaihdetftava.
kone on pyshtynyt.
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Niytossii teksti "viiyld-
vika" ja kone kéy nopev-
della 1 (tarkasta puhal-
linnopeus)

e Hiilidioksidianturissa, ohjainpaneelissa tai
kosteusanturissa johdotusvirhe.

e Ota yhteys huoltoliikkeeseen: kytkennét on tarkistettava
ja farvittaessa korjattava

Niiytossa teksti "jiitymis-
vaara" ja kone on
pysihtynyt

® Vesikiertoisen patterin jaatymisen esto on
toiminnassa.

o Selvitd tilanne valittdmdasti. Ota selvad huoltoliikkeestd,
onko patterissa jadtymisenestoainetta. Tarkista, onko kier-
tovesipumppu hajonnut, [ammityskattila pois toiminnasta
tms. Tilanne saattaa my&s mennd itsestaan ohi kun tuloil-
man lampétila nousee yli 10 asteeseen, mutta &la jaa
odottamaan tatd.

Haluttu automaattisiiito ei
pysy kytkettyni.

® Kosteusanturissa tai hiilidioksidianturissa
on vikaa; jokin antureista on rikki tai
puuttuu.

e Ofa yhteys huoltoliikkeeseen: anturien asennus ja kyt
kenndt on tarkistettava. (Anturit ovat lisévarusteita).

Laite on mykk, puhaltimet
eiviit pyori ja
ohjainpaneelissa ei pala
yhtiitin merkkivaloa

e Ovikytkin saattaa olla rikki tai ovi ei ole
kunnolla sulkeutunut.

e Pistorasiaan ei tule virtaa, esim. sulake on
palanut.

e Koneen sisdista elektroniikkaa suojaava
lasiputkisulake (sijaitsee ohjauskortissa
suojalevyn takana) on saattanut palaa

e Tarkista ovikytkin ja sulakkeet. Koneessa lasiputkisulake
T800 mA.

e Ofa farvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen (esim. lasiputki-
sulakkeen tarkistus.

Kone ei tottele
ohjainpaneelia

Irrota, tai kytke pois toiminnasta ryhmakeskuksessa oleva
koneen virransydtén sulake, tai johdonsuojakatkaisija.
Odota 30s. ja laita sulake takaisin, tai kytke johdonsuo-
jakatkaisija toimintaan. Jos t&md ei auta, ota yhteys
huoltoliikkeeseen.

Niytossa teksti
"hiilidioksidihiilytys" ja
kone on pysihtynyt

e Hiilidioksidihalytys. Hiilidioksidipitoisuus
ollut yli 5000 PPM kahden minuutin ajan.
Voi johtua esim. tulipalosta.

Jos on tulipalo, ryhdy tarpeellisiin toimenpiteisiin.

¢ Kone saadaan toimintakuntoon ottamalla pistotulppa seinds
td, odottamalla 30 s ja laittamalla tulppa takaisin.

Suodatinvahdin symboli
() tulee niiyttoon ja
kone toimii muuten
normaalisti

e Suodatinvahdin (paine-erokytkimen) paine
on noussut yli sdatdarvon tai nopeus on 7
tai 8

e Tarkista suodattimien ja koneen puhtaus, puhdista tai
vaihda suodattimet tarvittaessa. Tarkista myds ulkoséleik-

ké.

Mahdollisen sahkokatkoksen jdlkeen kone kéynnistyy minimipuhallinnopeudella.

Kaikki muut valitut saaddt ja asetusarvot sdilyvat koneen muistissa.

Lahimmadn valtuutetun huoltoliikkeen

ldydat osoitteesta
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