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ARKIPAIVAN PIKAOPAS VALLOX 90K SC mallit
VALLOX 90K SC on perussiddetty kotisi nor- Tyyp_pmumero' 3522
maalioloihin. limanvaihdon siiitod tarvitaan Mallit
ensisijaisesti seuraavissa filanteissa: Kirjain L/R koneen nimen perdssd ilmaisee koneen ns. katisyyden
VALLOX 90K SCR
* Saunominen: ¢ Tasavirtapuhaltimilla
Tehosta iimanvaihtoa sauna- ja pesutilois- VALLOX 90K SC L
sa, jotta ko. filat kuivuvat mahdollisimman * Tasavirtapuhaltimilla
nopeasti. Tehostettua ilmanvaihtoa kan-
nattaa pitii pidlld 2 - 3 tunfia saunomisen

jiilkeen.
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e Ruoanlaitto:
Tehosta ilmanvaihtoa jo avaa liesikuvun
lippi ruoanlaiton ajaksi. Muuna aikana
liesikuvun ldppd on pidettiv suljettuna.
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HUOM!

limanvaihtoa ei saa koskaan sulkea
kokonaan, koska se pitiii sistilman
tasalaatvisena ja poistaa raken-
teista erittyvii kaasuja ja pélyd.
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VALLOX 90K SC

ILMANVAIHDON KOLME KYSYMYSTA

1. ILMANVAIHDON KOLME KYSYMYSTA

1.1. Miksi asunnon ilmaa vaihdetaan?

Hyvi ilmanvaihto edistid terveellistii asumista niin asukkaiden kvin rakennuksenkin kannalta. Asunnon
ilmaa on vaihdettava, jotta asumisesta tuleva kosteus seké rakenteista ja ihmisisté erittyvt
epdpuhtaudet tuulettuvat ulos. Huoneilman epépuhtauksia ovat muun muassa hiilidioksidi,
formaldehydi, radon ja muut kaasut seka poly.

Koneellista ilmanvaihtoa tarvitaan, jotta ilman vaihtuvuutta pystytaan sadtelemaan asukkai-

den tarpeiden mukaan. Tiiviissa talossa ilma ei vaihdu itsestaan riittavasti. Hatarassakin
talossa ilma vaihtuu vain sisé- ja ulkoilman lémpétilaerojen tai tuulen ansiosta, eli ilman-
vaihto on riippuvainen sddolosuhteista eikd ilmanvaihtoa pystytd sadtelemadn.

Erityisen tarkead on huoneilman kosteus- ja hiilidioksidipitoisuuden pysyminen terveelliselld

tasolla. Hyvan huoneilman ohjeellinen kosteuspitoisuus on noin 45 prosenttia. Kosteuspitoi-

suus on talvella pienempi ja kesdllé seka syksylla suurempi. Yli 50 prosentin huoneilman
kosteudessa viihtyvat palypunkit, ja jos kosteus on talvella pitkén aikaa yli 60 prosenttia,
talon kylmiin rakenteisiin tiivistyy vettd ja alkaa muodostua hometta.

Hyvan huoneilman ohjeellinen hiilidioksidin enimmaispitoisuus on noin 1000 ppm.

1.2. Mitkd ovat riittdvin ilmanvaihdon tunnusmerkit?

* Huoneilma pysyy raikkaana kaikissa asunnon tiloissa, myds makuuhuoneissa yon
aikana. Erityisesti makuuhuoneiden hiilidioksidipitoisuus nousee korkeaksi ilman
riittivid iimanvaihtoa.

® Pesuhuone ja sauna kuivuvat tehokkaasti.

® Ldmmityskaudella ikkunat ja muut ulkoseindrakenteet pysyvat kuivina.

* Huoneilmassa oleva kosteus ei padse tiivistymaan ilmanvaihtokanavistoon.
* lIma on raikas myds WC:ssa.

1.3. Kuinka paljon ilmaa vaihdetaan?

Jotta asunnon ilma olisi puhdasta hengittéd, se on vaihdettava ulkoilmaan kerran kahdessa
tunnissa.

Uudessa ja peruskorjatussa talossa olisi hyvé vaihtaa ensimméisen vuoden aikana ilmaa

jatkuvasti, vahintaan kerran tunnissa, jotta rakenteista erittyvat haitalliset kaasut ja rakenne-

kosteus poistuvat. Yli vuoden vanhoissa ja kuivissa asunnoissa ilmanvaihtoa voidaan
sGatad tarpeen mukaan. llmanvaihtoa tehostetaan esimerkiksi saunomisen, pyykinpesun ja
ruoanlaiton aikana ja pienennetddn huippupakkasilla tai silloin, kun ei olla kotona.

VUOSIKALENTERI
Syksy

o Pese fai vaihda karkeasuodatin ja puhdista

tai vaihda hienosuodafin farvitiaessa.
Suositus n. vuoden viilein.

o Tarkista [immdntalteenottokennon
puhtaus.

o Tarkista, ettii kondenssivesiyhde ei ole
tukkeutunut.

o Kytke kestilmanvaitho pois piltd.

Keviit:

® Pese tai vaihda karkeasuodatin ja puhdista
tai vaihda hienosuodatin tarvittaessa.

o Puhdista puhallinsiipipyorit ja
jdlkilammityspatteri, jos on farpeen.

o Tarkista, eftii kesdilmanvaihto on
toiminnassa.

Huom!
Tarkemmat ohjeet sisiisivuilla.

VALLOX 90K SC mitat ja kanavayhteiden jirjestys, kauluksen sisd & 125 mm
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2. Kiiyttoohje VALLOX 90K SC

Jotta sisgilma pysyisi terveellisend ja myds asunnon rakenteiden kannalta hyvand, ilmanvaihdon
on toimittava jatkuvasti. Edes pidempien lomien ajaksi ei ole suotavaa pysayttaa ilmanvaihtoq,
koska sisailma tulee tunkkaiseksi ja lammityskaudella sisilman kosteus saattaa tiivistyd
kanavistoon ja rakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita.

2.1. Perussiitto

lmanvaihtojdrjestelma toimii oikein, kun eri tilojen ilmavirrat on mitattu ja sGédetty venttiileista
suunnitelman mukaisia arvoja vastaavasti. Perussiitdon jilkeen ei iimanvaihtoventtiilien asentoa saa
muuttaa, paitsi saunan katossa olevaa nupillista poistoventtiilia voit tarpeen vaatiessa saataa.
Perussaadolla varmistetaan, eftd ilmaa vaihdetaan riittdvasti ja poistoilmavirta on kaikissa
olosuhteissa tuloilmavirtaa suurempi eli asunto on alipaineinen ulkoilmaan verrattuna. Jos
asunto on ylipaineinen, asunnon ilma tunkeutuu rakennuksen ulkovaippaan ja ikkunoiden
vdliin ja saattaa aiheuttaa lammityskaudella kosteusvaurioita.

Normaalioloissa huonetiloissa riittaa perusilmanvaihto, joka vaihtaa ilman kerran kahdessa
tunnissa. Tehostusta tarvitaan esimerkiksi saunomisen, ruoanlaiton, pyykinpesun tai perhejuhlien
aikana.

2.2. Puhallinnopeuden ohjaus

Liesikupuohjaus (kupu koneessa)

Liesikupu on yhdistetty iimanvaihtokoneeseen ja siitd ohjataan koko asunnon ilmanvaihtoa,
valittavana on nelja tehoaluetta.

Nopeus 1
Poissaolokayttd, asunnon ollessa tyhjillaén ilmanvaihtoa voidaan véliaikaisesti pienentad.

Nopeudet 2 ja 3

Namé ovat nopeuksia joita normaalisti kdytetdan. Nopeutta 2 kun ilmanvaihdon tarve on
vihdisempdd ja ilma on hyvad.

Nopeutta 3 kun on tarvetta tehostukseen, ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus,
WC:n kéyttd, vieraat, ylilémpd, "suuret asunnot" tai vastaava tilanne.

Nopeus 4

Tehostus asento, jota kaytetddan tarpeen mukaan, esim. ruuanlaiton yhteydessd, juhlissa ja
kesdhelteilla.

Ruuanlaitto

Ruuanlaiton ajaksi aukaistaan liesikuvun lappd. Muuna aikana
|adppd on pidettava suljettuna. Avonainen lappd pienentdd
muiden tilojen ilmanvaihdon tehoa.

RumE |
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2.3. Limmontalteenoton ohitus

Talvikaytdssa VALLOX Q0K SC:n ldmméntalteenottokenno ottaa talteen asunnosta lahtevasta
ilmasta lampda ja lammittad silla ulkoa tulevaa ilmaa.

Kesakéaytdssa kun ulkona on ldmmin, ulkoilman lémmitys on tarpeetonta. Télldin [&mmaontal-
teenottokenno ohitetaan VALLOX 90K SC:ssa vakiona olevalla vaihtopellilla (A). Pellin asentoa
voi muuttaa avaamalla lukitsinpelti (B) ja siirtdmalla tdmén jalkeen vaihtopelti toiseen asentoon.
Kesdasennossa ilmavirta kennon lapi estyy ja samalla avautuu ldmméntalteenoton ohitus.

2.4. llman svodatus

VALLOX Q0K SC:ssé on ennen puhaltimia niin poisto- kuin tuloilman karkeasuodatus, G3-
luokan karkeasuodatin (C) on tuloilmapuolella ja poistoilmapuolella on G3-luokan karkeasuodatin
(D). Kone voidaan varustaa myés F7 hienosuodattimella (E), joka suodattaa hienojakoista
tomua, hienojakoisen siitepdlyn ja silmille nakymatontd polyd. Suodattimien on oltava
paikoillaan koneessa aina kun ilmanvaihto on toiminnassa.

2.5. Jidtymisen esto

Poistoilmasta tiivistyvd vesi saattaa jGatyd lammaéntalteenottokennoon. Jadtyminen voidaan
estad pysayttamalla tuloilmapuhallin tai koneeseen asennetulla etulammitysvastuksella
(lisavaruste), joka kytkeytyy padlle tarvittaessa.

2.6. Tuloilmapuhaltimen pysdyttdminen

Jaatymisenestotermostaatti T1 pysayttad tuloilmapuhaltimen, kun poistoilman lampétila laskee
kennon jalkeen alle +5 °C:een. Puhallin kéynnistyy uudelleen kun lédmpétila on noussut noin
kolmella asteella +8 °C:een. Termostaatin (F) raja-arvoa voidaan séétaé lammantalteenottokennon
takaa. Jos koneessa on etulammityspatteri (G) tuloilmapuhaltimen pysdyttéminen ei ole
mahdollista.

2.7. Ulkoilman esilimmitys

Kone on voitu varustella tehtaalla etulammityspatterilla, jolloin jG&tymisenestotermostaatti T1
kytkee etulammityspatterin paalle, kun poistoilman lampétila laskee kennon jdlkeen alle

+5 °C:een. Etulammityspatteri kytkeytyy pois paalta kun lampatila on noussut noin kolmella
asteella +8 “C:een Etulammityspatteri lammittaé ulkoilman ennen lémméntalteenottokennoa
ja estdd sen jadtymisen. Kovalla pakkasella etulammityspatteri ei riité [dmmittamééan maksimi
ilmavirtaa riittévasti (-30 °C pakkasella maksimi ilmavirta on 30 dm?/s, miké vastaa nopeutta
2). Termostaatin rajo-arvoa voidaan s&&tad lamméntalteenottokennon takaa.

2.8. Jilkilimmitys

Poistettavasta ilmasta talteenotettava ldmpd riittad lammittdmaan ulkoa tulevan kylmén ilman
sopivaksi suurimman ajan vuodesta. Mikali poistoilman [ampé ei riitd, ulkoa tulevaa ilmaa
voidaan lammittad lisaa koneeseen lisavarusteena saatavalla lammityspatterilla (K).
Lammityspatteri on PTC-vastus, joka on jannitteellinen osa. PTC-vastukseen ei saa koskea
irrottamatta konetta séhkdverkosta. Tuloilman lémpétila sGadetadn termostaatilla H.

Vaihtopelti talviasennossa

LI

Vaihtopelti kestasennossa.
Vaihtopelti saadaan talviasentoon
tyontiimilld pelti pidikkeen taakse.

Etulimmitys-
patteri (G)
Etulmmityspatteri
sijaitsee suojan takana

Jiititymisenesto-
termostaatti (F)

Poista ensin Iimméntalteenotto-
kenno, sitten termostaatin stidito-
ruuvia suojaava fulppa.
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VALLOX 90K SC:n suodattimet ja limmédntalieenotto-
kenno. Koneita on kahdenkiitisidi. Oikeanktiseen
(malli R) ulkoilma tulee koneeseen keskilinjan oikealta
puolelia kuten ohjeissa. Vasenkiitiseen (malli L)
ulkoilma tulee koneen vasemmalta puolelta. Vastaa-
vasti suodattimet ja kes-talvipelfi vaihtavat paikkaa.

LTO-kennon irrotus

Poista ensin tiivistyslista (J) kennon ylipuolelta.
Vedi kennoa kennon takaa hitaasti ulospéin
n. puoleenviliin, ja nosta pois koneesta.

3. HUOLTO-OHJE

3.1. Ennen huoltotdiden aloittamista

Kun avaat VALLOX 90K SC koneen oven turvakytkin (T) katkaisee virran, irroita siité huolimatta
koneen sulake padsulaketaulusta. Jos kone on varustettu etulammitys- (G) tai jalkilammitys-
vastukseella (K), niin pitaa muistaa, ettd etulammitysvastuksena kéytetty PTC-vastus on
jannitteellinen komponentti ja tastd syystd pitad varmistaa koneen jannitteettomyys.

3.2. Svodattimet

Kun huoltomuistutin sytyttaa ohjainpaneelin merkkivalon, pita& suodattimien puhtaus
tarkastaa. Ulkoilmaa suodatetaan koneessa kahdenlaisella suodattimella; G3-luokan
karkeasuodatin (C) suodattaa hydnteisia ja karkeaa siite- ja muuta pélyd. F7-luokan
hienosuodatin (E) suodattaa hienojakoista silmilla nakymaténta tomua ja pélya. Poistoilmaa
suodatetaan G3-luokan karkeasuodattimella (D). Puhdista karkeasuodattimet D ja C
pesemdllc ne vihintiitn kaksi kertaa vuodessa. Pese suodattimet noin 25-30 asteisella vedelld
sekd astianpesuaineella kevyesti puristellen. Varo késitteleméstd suodattimia kovakouraisesti.
Suodattimet kestavat oikein suoritettua pesua noin 3-4 kertaa eli ne on vaihdettava vusiin
vithintiitin kahden vuoden viilein.

Hienosuodatinta (E) ei voi pestd. Puhdista se G3-luokan suodattimien puhdistuksen yhteydessa
polynimurin harjasuulakkeella imien. Puhdistus on tehtava niin, ettd suodatinmateriaali ei
rikkoudu. Hyviin tuloilman laadun varmistamiseksi suodatin on vaihdettava vuteen mielellitin vuoden,
syksyllg, jolloin suodatin séilyy puhtaampana talven yli ja suodattaa tehokkaasti seuraavan
kevadn polyt.

Samalla, kun puhdistat suodattimet, on hyvé tarkastaa lamméntalteenotto(LTO-)kennon ()
puhtaus noin kahden vuoden vdlein. LTO-kennon ylapuolella oleva tiivistyslista (J) pitaa
vetdd pois ennenkuin kennoa voi alkaa irroittamaan. Kun tiivistyslista on poistettu voidaan
[TO-kenno vet&d pois koneesta. Huom! LTOkennon lamellit ovat hyvin ohuet ja vahingoittuvat
helposti. Oikea tapa poistaa LTO-kenno on laittaa kadet LTO-kennon taakse ja vetdd sieltd
hitaasti poispdin. Mikéli LTO-kenno on likaantunut, pese se upottamalla veteen, jossa on
astianpesuainetta. Huuhtele LTO-kenno puhtaaksi vesisuihkulla. Kun vesi on valunut pois
lamellien valista, voit tydntad LTO-kennon takaisin paikoilleen. Tydnna lopuksi tiivistyslista
paikoilleen.
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3.3. Puhaltimet

Tarkista puhaltimien puhtaus suodattimen ja ldmméntalteenottokennon huollon
yhteydessd. Puhdista puhaltimet tarvittaessa. Puhdistusta varten puhaltimet on mahdollista
ottaa pois koneesta.

Puhaltimen siipipyrat voi puhaltaa puhtaaksi paineilmalla tai siveltimelld harjaamalla.
Alé poista &laké siirré puhaltimen siipipydrdssa olevia tasapainopaloja.
Tuloilmapuhaltimen (A) irrottaminen

Ennen tuloilmapuhaltimen irrotusta pitdé poistaa hienosuodatin F7 (C) ja etulammitys-
patterin suojalista (D). Hienosuodatin F7 lghtee vetamalla ja etulédmmityspatterin
suojalista on kiinnitetty nelj@lla ruuvilla. Puhallin on kiinnitetty siipimutterilla kiinnityslevyyn.
Irrota siipimutterit ja nosta puhallin pois paikoiltaan. Irrota lopuksi puhaltimen johtimen
pikaliitin.

Poistoilmapuhaltimen (B) irrottaminen
Puhallin on kiinnitetty siipimutterilla kiinnityslevyyn. Irrota siipimutterit ja laske puhallin
pois paikoiltaan. Irrota lopuksi puhaltimen johtimen pikaliitin.

Mikali kéytat koneen tai sen osien puhdistuksessa vettd, sitd ei saa padsta sahkélaitteisiin.

3.4. Kondenssivesi
Lammityskaudella poistoilman kosteus tiivistyy kondenssivedeksi. Veden muodostus saattaa

olla runsasta uudisrakennuksissa tai jos ilmanvaihto on vahaista asukkaiden kosteustuottoon (1)

ndhden. Kondenssiveden tulee pddstd pois koneesta esteettdmdsti. Varmista huoltotoimenpiteiden \\
yhteydessd, esimerkiksi syksylld ennen lammityskauden alkua, ettd pohja-altaassa oleva — 9
kondenssivesiyhde (L) ei ole tukkeutunut. Voit tarkistaa asian kaatamalla véhén vetta altaaseen. g ‘
Puhdista tarvittaessa. Vetti ei saa piiiistii sihkolaitteisiin. , |

3.5. Liesikupu

Liesikuvun rasvasvodatin E=CT

Liesikuvun rasvasuodatin tulee pestd 1-2 kertaa
kuukaudessa riippuen kuvun kaytdasteesta.

Rasvasuodatin voidaan pestd kuumalla vedells
ja astianpesuaineella tai astianpesukoneessa.

Rasvasuodatin irrotetaan painamalla kuvun
alalevyn pikaliittimet auki (1), paastamalla
alalevy ala-asentoon ja irrottamalla suodatin
kiinnikkeistadn (2).

Lamppu

Lamppu vaihdetaan poistamalla lampun
suojalasi tydntamdalla sitd vasemmalle ja
laitamalla uusi lamppu ja suojalasi paikoilleen.

Lampun tyyppi on PL 11 (11 W).

3.6. Muut ilmanvaihtojiirjestelmdn osat

Kanavisto
Kanavisto huolletaan ja puhdistetaan madréysten ja ohjeiden mukaan kerros- VENTTIILIN TOIMINTA

ja rivitaloissa taloyhtidn toimesta. Omakotitaloissa puhdistuksesta huolehtii l l Puhdas lma
omistaja. o

Venttiilit 7

Venttiilien puhdistaminen pé&altapéin on varovaisuutta noudattaen sallittu. S S

Venttiilien irroftaminen ja s@&tdarvojen muuttaminen on kielletty. Tuloilmaventiilin ~ e
ympdrille saattaa kertyd myds huonepdlyé joka on helpointa puhdistaa Pélyinen huoneilma 4
imuroimalla harjasuulakkeella. Lika ei tule kanavistosta iimanvaihdon mukana, | tartiu kattoon puhtaan

. L R . ilman vetdmand
vaan on huoneilmassa olevaa pélyd, joka venttiilistd tulevan virtauksen

vaikutuksesta tarttuu katto- tai seindpintaan. |
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4. TOIMINTA HAIRIOTILANTEISSA

1. Ulkoilma tulee asuntoon kylméana

SYY

* lIma jaahtyy ullakkokanavissa.

* |amméntalteenottokenno on jédssd, jolloin poistoilma ei voi lammittad ulkoilmaa.
e Etulammityspatteri ei toimi.

® Poistoilmasuodatin tai kenno on tukossa.

* [Imanvaihdon perussdatd on tekematta.

TOIMI NAIN
* Mittaa tuloilman lampétila koneesta ja vertaa sita venttiilista tulevaan ilmaan
* Tarkista ullakkokanavien eristys.

e Tarkista jaatymisenestotermostaatin ja etulammitysvastuksen toiminta (ks. Sivun 5
kohta 2.6. "jGatymisen esto”). Jadtymisenestotermostaattia voi kiertdd
mydtapdivadn, jolloin on todenndkaistd, ettd jadtymistd ei tapahdu, mutta poistoilma
saattaa mennd liian l@mpimand ulos. Jadtymisen estotermostaattia voi kadntaa myds
vastapdivadn, jolloin riski ldmmdntalteenottokennon jaatymisestd kasvaa.
Tehdasasetuksella jaatymisenestotermostaatti toimii +5°C:ssa.

* Tarkista suodattimien ja l&mméntalteenottokennon puhtaus.
® Tarkista perussaato.

2. Tuloilmapuhallin pysdhtelee

SYY

* Lammdntalteenottokennon jGdtymisen esto toimii ja estad kennon jaétymisen.

TOIMI NAIN
® Jos haluat puhaltimen pysahtyvan esisaatod kylmemmilla lampétiloilla, voit laskea
termostaatin arvoa 1 tai 2 °C.

HUOM. Jos lasket raja-arvoa liikaa, kenno voi jaatyé. Vrt. kohta 1.
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