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Tyyppinumero B 3500 SE
VALLOX- LVI-tuote-
tuotenumero  numero
VALLOXDIGITSER 3140000 7911103
VALLOXDIGITSEL 3140010 7911104
VALLOX DIGITSEVKLR 3140020 7911105
VALLOX DIGITSEVKLL 3140030 7911107

Mallit:

TEKNINEN OHJE

Kuvissa R-mallit. Mallissa L kanavayhteet ovat kadnteisessa jarjestyksessa. (Katso s.2)

DIGIT SE VKL R
(vesipatterimalli)

DIGIT SE R

DIGIT SE L
DIGIT SE VKL R
DIGIT SE VKL L

DIGIT SED

ELEKTRONINEN OHJAIN
LCD-NAYTOLLA

FILTER

DIGIT SE R
(séhkdpatterimalli)

Te

kniset tiedot

Liitanta: 230V, 50 Hz, 1,35 kW, 5,9 A, IP 34

VKLmalli 0,35 kW, 1,5 A

(ulkopuolisella etulammitykselld max 2 kW, yht. 3,35 kW 14,7 A)

Paino 58 kg
Kahdeksanportainen tehonsadts, perus- ja maksiminopeus aseteltavissa

Jalkilammityksen ON/OFF painike ja jglkildmmityksen asetusarvon valinta
ohjainpaneelista

Takkakytkintoiminto ohjainpaneelissa

Puhallinnopeuksien ja jalkilammityksen sa&don ajastus ohjainpaneelista
Viikkokello-ohjaus ohjainpaneelista

Mahdollisuus ohjaukseen useasta eri paikasta (max. 3 kpl ohjainpaneeleita)
LON-kaukovalvontaohjaus

Kaukovalvontaohjaus puhallinnopeuksille (0...20 mA tai 0...10 VDC)
Huoltomuistutin ilmoittaa huollon tarpeen

Automaattinen lamméntalteenottokennon (LTO) ohitus

Kondenssivesi voidaan putkittaa piilossa

Kennon jaatymisenestoautomatiikka

VKL-malleissa vesipatterin jaétymisenestoautomatiikka

LTO:n hystysuhde yli 60 %

Hairidtilanteessa ohjainpaneelin néyttddn tulee teksti hairion syysta
Vikatietorele potentiaalivapailla karjillé (kaukovalvontaan)

Koneen automatiikassa valmius liittaa:

- Hiilidioksidiohjaus (max. 5 kpl antureita)

— Kosteusohjaus (max. 2 kpl antureita)

— Suodatinvahti seka poisto- ettd tuloilmapuolelle

— Takka- / tehostuskytkin

- Ulkopuolisen etulammityksen ohjaus (asennetaan tehtaalla)

— Lisévarusteena ddnenvaimennusosa ja jakolaatikot
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MITAT JA PAAOSAT

Mitat ja kanavalidhdot
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Kanavalihdot, kauvluksen
sisd o 160 mm + jatkoyhteet
© Tuloilma asuntoon

© Poistoilma asunnosta

© Ulkoilma koneeseen

© Jiteilma ulos

@VAI.I.OX DIGIT SE / VKL

VALLOX DIGIT SE mallit
Tyyppinumero: B3500 SE

VALLOX DIGIT SE
o Jalkilammityspatteri: séhks, 1000 W

VALLOX DIGIT SE VKL

e Jalkilammityspatteri: nestepatteri

Kirjain L/R koneen nimen perdssa ilmaisee koneen ns. katisyyden.

Pitiosat

VKL-MALLI

VKLmallin vesipatteri

0 Poistoilmapuhallin 210 W/0,92 A,
vaihtovirta (AC)

© Tuloilmapuhallin 210 W/0,92 A,
vaihtovirta (AC)

© Puhaltimen sahkainen pikaliitanta

O Jaslkilammityspatteri (sahks 1,0 kW tai vesi)
@O Lamméntalteenottokenno

O Ulkoilmansuodatin F7

€ Ulko- ja poistoilman esisuodatin G3

O Kesé- / talvipelti

© Liitinyhteet, kauluksen sisé & 160 mm
+ jatkoyhteet
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@ Turvakytkin

@ Seinakiinnityskorvake

@ Sahkskotelon suojalevy
@ Pistotulppa 1,2 m

@ Ssachkskotelo

@ Ohjainpaneeli

@ CO; anturi (lisévaruste)
@ Kosteusanturi (lisévaruste)
@ LON-muunnin (lisGvaruste)

@ Omavoimaiset yksisuuntapellit
(vain VKL-mallissa)



VALLOX DIGIT SE / VKL

Hmamiidrdt
Tuloilma
Poistoilma
SUORITUSARVOT l [ AT
o  oftoteho (yht) (W) SFP-luku (Specific Fan Power) NZNAR
Puhulhpkuyrut . SFP = Timavirta (max) (dmi/s)  Svositusarvo <25 (kW/m3/s) T P
P = poistoilmapuhallin
P T= Tuloilmupuhullin | Poisto- + jiiteilmakanaviston painehdvio |
2™ 1 Mittauspisteet liifinyhteen jilkeen.
% . FF 2,5 “”;l :3_’ e ° Puhallinkéiyrit ilmoittavat
S SFP penence kysoiselli napeudella| P( P Y Sl{OS!i&h(]VG kanavistohdividihin kéiytettivissi
=2 TN toiminta-alue olevan kokonaispaineen.
2 200 s T = E =, > VZ \—7 |
é ;\ \‘\\ \ﬂ_ \'\ Puhallin- | Siiits- | Kokonais-
E . SN, N | ‘A \\ nopeudet iiin‘l;ile ottoteho
e ST A W
% 0 P,/'/. : X \ \\:\i/' \‘\\ E\\//’_ 1 60 35
£ e GINYALE AN ,-X)‘"”' ~ 2 80| 55
se[ 7] NN LN ° 3 100 80
' /é"\(\;ﬁ—/t N ’.’X . s |7| Tulo- + ulkoilmakanaviston painehdvio 4 120 10
1@ 20 ! 30 : 40 se 60 70 80 90 180 110 120 138 dn’/s 5 ]40 145
I | [} 160 180
58 100 150 200 250 300 35@ 400 450 5ee n’/h 7 -l 80 2-| 0
Tilavuusvirta 8 230 310
Aiiniarvot
DIGIT SE:stii tuloilmakanavistoon lihtevii DIGIT SE:stii poistoilmakanavistoon lihtevii
diinitehotaso oktaavikaistoittain L, dB dtinitehotaso oktaavikaistoittain L, dB
SRATOASENTO / ILMAVIRTA SKATOASENTO / ILMAVIRTA
2 4 6 8 2 4 6 8
Hz | 351/ 601/s 86 1/s 107 1/s 401/s 67 1/s 931/s 1251/s
63 69 76 82 87 58 04 70 74
Oktaavikaistan 125 | 57 68 75 82 54 64 70 75
keskitoajuus 250 | 40 51 59 65 a 53 61 65
herzeinii 500 [ 44 51 58 64 3 40 46 52
1000 43 53 57 60 31 42 46 50
2000 29 42 51 58 25 37 45 51
4000 24 37 45 51 27 34 40
8000 31 39 45 27 32
Ly, dB 09 77 83 88 60 67 13 78
Ly dB(A) 48 57 03 69 40 50 56 61
DIGIT SE:stii vaipan liipi tuleva A-painotettu dinitaso
dB (A) huonetilassa, johon se on asennettu
(10 m%n diinenabsorbtio)
SRATOASENTO / ILMAVIRRAT (tulo/poisto)
2 4 6 8
33/371/s  58/621/s 80/871/s 98/1131/s
lpA, dB(A) 27 36 42 4
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@ VALLOX DIGIT SE / VKL

Ohjaus

VALLOX DIGIT SE konetta voidaan ohjata koneen mukana toimitettavan ohjainpaneelin (max.
3kpl) avulla, seka lisévarusteina saatavien CO, - (max. 5kpl) ja %RH-anturien (max. 2kpl) avulla.

Koneen puhallinnopeuksien hallinta kaukovalvonnasta on mahdollista jénnite - tai virtaviestilla.
Koneen mahdollisista hairidistd saadaan potentiaalivapaa relekarkitieto.

Koneen koko toiminnan hallinta kaukovalvonnasta on mahdollista lisévarusteena saatavan

VALLOX LON-muuntimen avulla.
Viikkokello-ohjaus

Koneen oh]qinroneelissa olevan viikkokello-ohjauksen avulla voidaan ohjelmoida viikon jokaisen
paivan jokaiselle tunnille haluttu puhallintehovaihtoehto ( 1...8)

Ohjainpaneeli
‘ © Kaynnistyspainike © Selaus ylos
VALY Painikkeesta kytketddn ilmanvaihtokone padlle ja Painikkeesta voidaan selata néyttsjé
pois. Merkkivalon palaessa kone on paalla. yléspdin
© Hiilidioksidisiiito O Selaus alas
Painikkeesta kytketaan hiilidioksidisaatd padlle ja Painikkeesta voidaan selata nayttdja
pois. Merkkivalon palaessa saaté on paalla. alaspdin.
© Kosteussiiiito © Llisiiyspainike
Painikkeesta kytketaan kosteussaatd r)ddlle ja pois. Painikkeesta saadaan muutettua arvoja
Merkkivalon palaessa saaté on padlla. isommaksi.
O Jiilkilimmitys , © Vihennyspainike

Painikkeesta kytketaan jalkilammitys padlle |q pois. Painikkeesta saadaan muutettua arvoja

Merkkivalon palaessa jdlkilémmitys on paalla. pienemmiksi
Nappiimist Kesdtoiminto on p&dlla, kun merkkivalo ei pala. ’
Padndytto
% 3 TR =3 Puhallinnopeus (3). ¥ Huoltomuistuttimen halytys.
1 a1c % IU'-El;l' 121 C Tuloilman lampétila (21°C). 4 Takka- / tehostuskytkin padlla. Takka-/tehostuskytkin
: " Jalkilammitys lammittad. |oif'et'oqn' padlle téiss ndytSssd p.cinomc||c|.+ ja -
1020 Kellonaika. painikkeita saman aikaisesti pohjaan 2 s ajan.
Pitindyttd 4 ' Suodqrinvciwdin hlylys. i* Viikkokello-ohjaus péadlla.
Puhallinnopeutta voidaan muuttaa téssé ndytdssa + ja — painikkeista (kts. kéyttd- ja huolto-ohje)

Ohjainpaneelin asennus, irroitus ja johdotus

| Ohijainpaneeli johdotetaan suoraan DIGIT SE:n kytkentdkotelolta. Ohjainpaneeli voidaan johdottaa
e myds sarjaan CO2-anturin tai toisen ohjainpaneelin kanssa (kis. ulkoinen sahkdkytkentd s.9).
Ohjainpaneelien osoitteet

Jos jarjestelmaan liitetaan useampi kuin yksi ohjainpaneeli, niin ohjainpaneelien osoitteet pitad

< muuttaa (kts. kayts- ja huolto-ohje)

Esim. 3 ohjainta.

* Kytke ensimmdinen ohjainpaneeli kiinni koneeseen ja muuta sen osoitteeksi 3.
e Kytke toinen ohjainpaneeli kiinni Lo muuta sen osoitteeksi 2.
e Kytke kolmas ohjainpaneeli ja tarkasta, ettd sen osoite on 1.

(O
P —

Paneelin osoite Jos ohjainpaneeleilla on sama osoite ne meneviit viyldvikatilaan. Téssii tilanteessa irroita toinen ohjain ja
muuta toisen ohjaimen osoite. Edelld mainittu tilanne on mahdollinen lisGohjaimen jiilkiasennuksen
yhteydess.

Ohjainpaneelin pinta-asennus Kaapeli:
Ohijainpaneeli asennetaan NOMAK 2 x 2 x 0,5 mm? + 0,5 mm?
seindlle tai 1-osaisen HUOM! ’ ,

kojerasian padlle.
(+) johdon virheellinen kytkentd

tuhoaa ohjainpaneelin!

1 = oranssi 1 .
2 =valkoinen1 =- } n. 21 VD(

L 9 3 = oranssi 2 =A

e o 4 =valkoinen2 =B

Korkeus 110 mm 5 _ metall _ sanadl
Syvyys  23mm Ohjainpaneelin elektroniikkakortti = metdt = signaafimaa
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VALLOX DIGIT SE / VKL

Kosteusanturin asennus ja johdotus
Anturi johdotetaan suoraan VALLOX DIGIT SE:n kytkentdkotelolta.

Pinta-asennus Johdotus
A M m
= N\ = 1P g1
Sitr
Anturin 38
pohjalevy .
- y 7 9%RH-anturin
g army elektroniikkakortti
41 Kaapeli: 2 x 0,5 mm? - -
Yy % i ¢

Hiilidioksidianturin asennus ja johdotus

CO,-anturi johdotetaan suoraan koneen sdhkskytkentdkotelolta, tai se voidaan
johdottaa myds sarjaan toisen CO,-anturin tai ohjainpaneelin kanssa

(kts. ulkoinen sahkokytkentd s.9).

Pinta-asennus

1]

125

(0, -anturin pohjalevy

Johdotus

=t

(0, -anturin elektroniikkakortti (malli saattaa vaihdella)

Kaapeli:
NOMAK 2 x 2 x 0,5 mm? + 0,5 mm?

HUOM!
(+) johdon virheellinen kytkentd
tuhoaa hiilidioksidianturin!

IT=oranssil =+

2 = valkoinen 1 =— } n-2110¢
J=oranssi2  =A

4 = valkoinen2 =B

5 = metalli = signaalimaa M

Kosteusanturit

e Kytke mahdolliset kosteusanturit kyt-
kentiikotelon liitinrimaan niin, etfd en-
simmdinen kosteusanturi kytketiiin lii-
tinrimassa olevan vastuksen 6K filalle
%RH1:een (poista vastus tiiss tapauk-
sessa) ja toinen kosteusanturi kyt-
ketiiin %RH2:een. Katso siihkokaavio.

R ) |

Hiilidioksidianturit

o Hiilidioksidianturit kytketdidn yksitellen.

e Kun ensimmdinen hiilidioksidianturi on
kytketty jdirjestelmdin, kytketiidn
jiinnite, jolloin iimanvaihtokone antaa
ko. anturille osoitieen. Samalla tavalla

toimitaan muiden hiilidioksidianturien
osalta.

Rl |

.

Useamman koneen yhteenkytkenti (orjakone)

o Kytke mahdolliset orjakoneet oheisen kytkentiiohjeen mukaisesti. Orjakoneet
eivit toimi itsendisesti, vaan ne foimivat isdntiikoneen kéiskyjen mukaisesti.
Orjakoneeseen ei saa kytkeii ohjainpaneelia, eiki antureita.

ISANTAKONEEN KYTKINRIMA

ORJAKONEEN KYTKINRIMA

ORJAKONEEN KYTKINRIMA

ORJAKONEEN KYTKINRIMA

HUOM! + johtoa ei saa kytked ORJAKONEESEEN.

ORJAKONEESSA ei saa olla 6K8 vastusta paikoillaan.

o © VALLOX e Piditimme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta




@ VALLOX DIGIT SE / VKL

VALLOX AANENVAIMENNUSOSA

Tuloilman jakolaatikko

Poistoilman jakolaatikko
yhteet & 125

absorptio

yhteet & 125
m “u .
5 Adnenvaimennusosa
i |
c|
gl @
cl 9 - VALLOX DIGIT SE
g D .
Malli R
Odotettavissa olevat dtnitasot huoneessa dB (A)
VALLOX diinenvaimennusosalla
HUONEAANEN Tulopuoli
MITTAUSASENNUS \
¢ 0
(T
POISTOILMA | |:
I 20
= 15
10 m? dinen- | 40015 5021/ 601351/ 7051s) 8071s)
absorptio | nopeus (tilavuusvirta huoneeseen)
| Poistopuoli
! dB 35 ‘
30 [
TULOILMA | 25
q 20
- &
10 m? didnen- | & 4(131/s) 5(151/5) 6(181/5) 7(211/s) 8(241/5)

nopeus (filavuusvirta huoneeseen)
DIGIT SE / 130 E + VALLOX AANENVAIMENNUSOSA
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VALLOX DIGIT SE / VKL

SUORITIUSARV.OT / VALLOX AANENVAIMENNUSOSA

Suoritusarvot
. VALLOX AANENVAIMENNUSOSA + DIGIT SE
a
350 [ar] [ap]
\ﬂK 8P Numero tarkoittaa
300 stidtoasentoa
Kirjin tulo- tai

250

poistoilmapuhallinta

<

Suositeltava
toiminta-alue

200

<3

150

E

yil 2P‘\

Painehavié kanavistossa, Kokonaispaine

NG

<
<
[l

Kéiyrdstossd:

——  P-Poistoilmapuhallin
—— T-Tuloilmapuhallin

100 —
n ),/
s il
50 R -
0 _’_Q- o
10 20 3 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 dm 3/
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 m3/h
Tilavuusvirta
by e o
Aiiniarvot
T I .I k Ranitehotaso oktaavikaistoittain tuloilmakanavassa
vlolimakanava diinenvaimennusosan jilkeen L, dB
SRATOASENTO / JANNITE (V) 1/60 2/80 3/100 4120 5/140 6/160 7/180 8/230
ILMAVIRTA / dm3/s/paine Pa 33/16 44/40 57/45 69/52 75/83 80/105 93/99
63 65 69 72 74 76 78 78
Oktaavikaistan 125 51 59 61 64 66 68 6
keskitagjuus 250 3 3 4 4 50 52 54
herzeini 500 2% 28 32 36 38 4 4
1000 19 22 24 26 27 28 31
2000 0 0 0 7 10 15 19
4000 0 0 0 13
8000 0
Ly, dB kok. 65 70 72 74 77 78 79
Ly dB(A) kok. 40 45 48 50 53 54 55
. Knitehotaso oktaavikaistoittain poistoilmakanavassa
Poistoilmakanava ddinenvaimennusosan jilkeen L, dB
SHATOASENTO / JANNITE (V) 1/60 2/80 3/100 4120 5/140 6/160 7/180 8/230
ILMAVIRTA / dm3/s/paine Pa 36/24 47/49 56/42 75/49 85/73 93/95 108/126
63 57 63 65 68 70 71 74
Oktaavikaistan 125 45 50 54 58 60 62 65
keskitagjuus 250 3 40 45 4 51 53 56
herzein 500 12 2 2 pi] k) ] 3
1000 0 12 17 2 25 27 30
2000 0 0 8 17 2 26
4000 0 0 0 20
8000 0
Ly, dB kok. 57 63 65 68 70 7 75
Ly dB(A) kok. 32 38 fn 45 47 49 52
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@ VALLOX DIGIT SE / VKL

SISAINEN SAHKOKAAVIO

VALLOX DIGIT SE / DIGIT SE VKL rryysir a 3500 st o8 3500 56

1

z 4

= 12x@.25mm2

= 2 3 « I;

Ll — J

E_zao |

T Z WO

- o W Z

Ssaz l TN _ —

czZz Wd IV I a

a3 Z T - = = = — = - ] T T T T

ownw o z

2 =g |zl ha hr vio m

Gegag |l € L=

zzoallll gl .

&3 X o ||| Eed | 1 2]+ S|S GND

D= D O \ieed eetiopeysdt VIKATIETO| TRGAYIKINGY RS
EMOKORTTI x| x]xx i RS-485 VAYLA %RH1 | %RH

o U

.
L5
-

AB-+M[ls 4s
™ T
]

T \
|
ke o NS

KYTKENTARASIA
(koneen alakotelossa)

IERENEEI IENNRERE
ﬁjl 49382716] SlB493827lﬂ

Tuloilmapuhallin

Poistoilmapuhallin

Saastomuuntaja

suojajannitekaamilla

Kondensaattori

Hairionpoistaja

Suo jamaadoitettu

liitos johto

TK Turvakytkin

V Vesipatterin
termostaattiventtiili

Tl Jalkilammityspatterin
turvatermostaatti

T2 Ylikuumenemissuo ja 2kpl

R Jalkilammitypatteri

E Etulammityspatterin liitanta
ulkopuolinen lisavaruste
(pistokkeet koneen alaosassa)

M Peltimoottori 16VAC

Pl Suodatinvahti lisavaruste (tulo)

P2 Suodatinvahti lisavaruste (poisto)

XUV

rTr=x

Johto jen varit

s= sininen

m= musta

r= ruskea

vi=vihrea

ke=keltainen

8@°C 4a-clL N pu=punainen

Vesipatterin ro=rosa

| | toimilaite va=valkoinen

L— 72— 1 (WKL-mallit) ha=harmaa
Sahkopatteri hr=harmaa/rosa

vio=violetti

PUHALTIMIEN OHJAUS ) JUMPPERIN KAYTTO — - JUMPPERIN KAYTTO —_— -

JANNITE- ~ VIRTAVIESTILLA  JANNITEVIESTIOHJAUKSESSA [--- i VIRTAVIESTIOHJAUKSESSA | —__ L

VALINTA JUMPPERILLA A (TEHDASASETUS) - — =
70038080

2001-12-05 em
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VALLOX DIGIT SE / VKL 24

ULKOINEN SAHKOKAAVIO

VALLOX DIGIT SE / DIGIT SE VKL ryysir a 3500 st o8 350050

T — METALLI -n
A A] VALKOINEN 2 = n
\ 41:\__. // i yALKoINEN 2 - a 2. KIERRETTY PARI
A T Hily VALKOINEN | = -
L/ T { ORANSSI 1 = ¢ I KIGRRETTY PRI
v
S
: AT,
s +-ABM +-ABM
x
- £
x HUOM ! HUOM !
€ + johdon virheellinen + johdon virheellinen
] kytkenta TUHORR kytkenta TUHORR
OHJRINPANEELIN ANTURIN
C)J OHJAINPANEELI 1 CO,-ANTURI 1
VOI OLLA USEAMPIA VoI OLLH USERMPIA
1 KPL VAKIONA . LISAVARUSTE

LonWorks-FT10@

i @ @
S + S +
S @...18vDC tat
9...20 mA
VAK. OHJAUS
OIKOSULKUIONTO O POISTET- -
LON-MUUNNIN e x8,5 _db
H ENSIMHAINEN KOSTEUS-
LISAVARUSTE ANTLRI LIITETAAN VASTUKSEN
A B .- = Y R 6k8 TILALLE
) KOSTEUSANTURI %RH1 KOSTEUSANTURI %RH2
% |,“\I ] LISAVARUSTE LISAVARUSTE
TAKKAKYTKIN <
Painikekytkin
(kosketin itsepalautuva)
L wn
s ke b_2x8,5 db—2x8,5
& &
* A
o A\
& VIKATIETO
v MAX. 1A, 24VDC
14 (POTENTIRALIVAPRAT KHRJET)
o
=z
)J ULKOPUOLISEN ETULAMMITYKSEN LITANTS
q (S ——o—710) LISRVARUSTE, ASENNETAAN TEHTAALLA Max 2,0 kW
(Pistoke koneen alaosassa)
—

\,

KYTKENTAKOTELO SIJRITSEE
KONEEN ALAKOTELOSSA

U

PISTOTULPPALITANTA 10A/16A
1,2'm KONEEN TAKAA, ALANURKISTA TAI ALHAALTA KESKELTA
16 A ULKOPUOLISELLA ETULAMMITYKSELLA

KONEEN SISAINEN

KYTKENTAKOTELO 7003900

2081-81-07 em
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VALLOX DIGIT SE / VKL

s

Jilkilimmityspatteri
Siihkopatteri 1000 W, tai vesipatteri (VKL-malli)

DIGIT SE VKL:n jalkilammitys toimii vastaavasti kuin séhképatteri, mutta toimilaitteena on
sdhkainen termostaattiventtiili, joka on jannitteettdména auki. VKLmallissa on mys vesipatterin
jaatymisenestoautomatiikka, joka pysayttad koneen kaikki toiminnot ja venttiili jGa auki
seka samalla sulkeutuvat puhaltimien omavoimaiset sulkupellit, kun tuloilman lémpétila on
alle 7°C ja ulkoilman lampétila alle 0°C

(Ohjainpaneeliin tulee vikailmoitusteksti JAATYMISVAARA). Kone kaynnistyy itsestadn ja
sulkupellit avautuvat kun tuloilman lédmpétila on yli 10°C.

Limmanvaihdin (V)

VKL-mallin jalkilammityspatteriin voi johtaa myds jGatymétontd ldmménsiirtonestettd. Patterille
voi tehdd myds oman jaatymattdman lammityspiirin, esim. koneen mukana tulevan
ladmmdnvaihtimen (V) avulla. Tutustu teknisen ohjeen “VKLkytkennat” asennusesimerkkeihin.

Vesipatteri
(Vi mali) Jiilkilimmityksen sidito

Jalkilammitykselle on kaksi saatétapaa

e DIGIT SE:n jalkilammityksen sadtd on suhteellinen; kun valittu lampétila on yli 2,5 °C
korkeampi kuin tuloilman lampétila, on patteri padlla 100%, kun lampétilaero piene-
nee, elektroniikka vahentad automaattisesti lammityksen padlléoloaikaa kahden mi-
nuutin jaksoissa. Lammityksen sadtéalue +10...+30 °C.

e Lammityspatteri lammittad, kun (8})-merkki on ohjainpaneelin padnaytdssa.

e Ohjainpaneelin padnéaytéstd nahdédn tuloilman lémpétila.

e Lampdtilan sa&td on toiminnassa vain silloin, kun jalkilémmitystoiminta on kytketty
padlle.

2. Tuloilman kaskadistiito

e Tuloilman ladmpdtilasaatd voidaan muuttaa kaskadisaadoksi.

*  Muuttaa jalkilammityspatterin ohjausperiaatetta; iimanvaihtovydhykkeelle puhalletta-
van ilman lampétilaa ohjataan poistoilman perusteella.

e Ohjelma pyrkii pitdmaan tuloilman lampétilan arvossa, joka maéréytyy poistoilman ja
asetusarvon erotuksesta seuraavasti: mikali poistoilma on kuumempaa kuin asetusar-
vo, niin tuloilman lédmpétila on erotuksen verran sdddettyd asetusarvoa alhaisempi.
Jos taas poistoilma on kylmempdd, on tuloilma erotuksen verran kuumempaa.

Esim. jos huonelampétila on 25 °C ja asetusarvo on 24°C, pyritaan ilmanvaihtovyd-
hykkeelle puhaltamaan 23 °C ilmaa. Jos ilmanvihtovydhykkeen lampétila on 24 °C ja
asetusarvo on 25°C, pyritadn ilmanvaihtovydhykkeelle puhaltamaan 26°C ilmaa.

¢ IImanvaihtovydhykkeelle puhallettavan ilman lémpétila pyritaén pitdmadn joka tapa-
uksessa valilla +10...+30 °C.

e Kaskadisaats voidaan valita ohjainpaneelista, ja on toiminnassa silloin kun jalkilam-
mitys on kytketty padlle.
® Lammityspatteri lammittad kun (32)-merkki on ohjainpaneelin paanaytéssa.

| Koneesta asuntoon lihteviin ESIMERKKI: Ulkoilman limpeneminen LTO-kennossa siihkd ja

tuloilman ldmpétila . .
. vesipatterilla

Kayra 1 Tuloilman lampétila ilman jalkilammitysta
= vain ldmmaéntalteenotto.

L10-kennon jiiditymisenesto alkaa toimia

o 4 3

30

Kayrad 2 Tuloilman lampétila sahkdpatterin termostaatin ohjaamana,
saatéarvo 23 °C (ilmavirta alle 75 1/s).

,j/— Kayra 3 Tuloilman lampétila vesipatterilla, vesi +35 °C ja veden virtaama

0,05 dm3/s. llmavirta 50 |/s. Venttiili taysin auki.

}(//‘ ) - / vi / iili taysin auki
|_—

\\I Koneelle tulevan
poistoilman limpétila

20

- Vesipatterin lamménluovutukseen vaikuttaa monta tekijad,
| ! joten kayrét ovat likimaaraisia. Glykoli huonontaa patterin
tehoa n. 10...20% riippuen seossuhteesta.

of T

Kayra 4 1000 W:n jalkilammityspatteri pystyy maksimissaan
[Gmmittamddn esim. 100 1/s ilmaa noin 8 °C.

0 .
-20 -10 0 +10 +20 °C

Koneelle tulevan ulkoilman limpétila

@ © VALLOX e Piditdmme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta
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JALKILAMMITYS

Digit SE:n tuloilman minimildmpétiloja lammitys-
kaudella lattialammityskytkennéssé

Veden Vesivirta | Tuloilman limpétila °C (ja patterin teho kW) eri ilmavirroilla VKL-VESIPATTERIN NESTEPUOLEN PAINEHAVIO
[dmpétila Suositeltava kayttdalue on viivoitettu.
of dm3/s | 35dm3/s| (kW) |60dm3/s | (kW) |80dm3/s| (kW) Siséilté 12/8 kytkentajohdot. Madritetty 100% vedelle.
50% glykoliseoksella painehévic on 1,6 kertainen.
25 003 |19 |03 |18 |(045 175 | 05) . peosws 1 =i
= - L —L
25 0,05 [ 19,5 | (035 18 [ (0,45) [18 | (06| | s , it w0 ]
H=] - ] T -
30 003 |21 (04 |19 |05 |19 | 07| | E 4 E | e
30 0,05 | 21 04) | 20 | (06) |19 07| | § nE | /
= = !
35 003 |23 | (0,45 21,5 | 0,65 |20 | (0.8 | | = «-E N/ //
35 0,05 235 | (05 | 22 |07 |20 | (08 - /i
= %// i
- WY |
- 1
n ORY. | |
— I
N ;
— I
0 :rmmx \ \|||||i|||m|||||||1
dm3 S 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 012 0.14 0.16 018 0.20
dm*/h 72 144 216 288 360 432 S04 576 648 720
Vesivirta

ULKOILMAN ETULAMMITYS (lisdvaruste)
Etulimmitys

DIGIT SE:hen on saatavana ulkopuolisen etulammityksen ohjaukseen soveltuva automatiikka.
Toiminto asennetaan tehtaalla ja se on tilattava erikseen.

Etulammityspatteri (A) asennetaan ulkoilmakanavaan (B) ja se kytkeytyy padlle ennen
tuloilmapuhaltimen pysahtymista. Toimintaa ohjaa sama jateilmaan asennettu anturi, joka
ohjaa myds tuloilmapuhaltimen pysahtymista. Lammitin kytkeytyy paalle lampétilalla joka
on korkeampi kuin pysaytysldmpétila (fehdasasetus +6°C). Mikdli etulammitys ei pysty
pitdmaan jateilmanlampétilaa yli pysaytyslampétilan, tuloilmapuhallin pysdhtyy. Jadtymis-
vaaratilanteen mennessd ohi etuldmmitys kytkeytyy pois ja tuloilmapuhallin kdynnistyy
automaattisesti.

VALLOX 1000 tuloilmalédmmittimen teho on 1000W. Etulammitysautomatiikalla voidaan
ohjata maksimissaan 2000W:n tehoa.

VALLOX 1000 tuloilmalémmitin on asennettava [Gmmittimen kannessa olevan ohjeen mukaan,
eli mm. katisyyden vaihtuessa huomioitava suodattimen paikka, jonka on oltava ilmavirrassa
ennen patteria, I@mmitin voidaan asentaa vain maédrattyyn asentoon turvalaitteiden takia.
Lammittimen etukannessa olevan nuolen (C) tulee osoittaa yléspdin.

SAHKOJOHTO esim. MMJ 3x1,5 S (D) kytketdcn koneen alaosassa olevaan pistokkeeseen

ja johdetaan lammittimen viereen asennettavaan pistorasiaan (E).

VARMISTA, etté kone on kytketty 16 A:n ylivirtasuojaan. Lammitin on asennettava siten, ettd
sen huolto on mahdollista.

LAMMITTIMEN KAYTTO ILMAN ALKUPERAISTA SUODATINTA ON KIELLETTY.

VALLOX 1000 tuloilmaldmmitin

© VALLOX e Piditdmme oikeuden muutoksiin ilman etukiiteisilmoitusta m
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TOIMINTASELOSTUS / sdhkotoiminen patteri

Kdynnin ohjaus

Koneen sahkonsysttod voidaan tarvittaessa ohjata ryhmékeskuksen kon-
taktorin kautta, esim. aikaohjelmalla. Kone menee kaynnistyksen jdlkeen
aluksi minimiteholle, jonka jalkeen tehon s&até tapahtuu ilmanlaatuantu-
reiden antaman mittaustiedon perusteella ja/tai kdsiohjauksella ohjain-
paneelista.

Puhallinnopeuden siiiito

Kdsiohjaus
[V-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti ohjainpaneelista H.

Viikkokello-ohjaus

[V-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti ohjainpaneelissa H, oleval-
la viikkokellolla. Sen avulla voidaan ohjelmoida viikon jokaisen péivan,
jokaiselle tunnille haluttu puhallintehovaihtoehto ja tuloi‘mon l&dmpéotilan
asetusarvo.

Hiilidioksidi- ja kosteusohjaus

[V-koneen puhallintehoa ohjataan moniportaisesti kuormitustilanteiden mu-
kaan ilmanvaihtovyshykkeelld sijaitsevien iimanlaatuantureiden (CO,-

ja %RH-anturi) antaman mittaustiedon perusteella. Vydhykkeen hiilidioksi-
di- ja/tai kosteuspitoisuus pyritadn pitémadn ohjainpaneelista H asetellun
raja-arvon alapuolella, kosteuspitoisuuden raja-arvolle voidaan valita
myds automaattinen haku ohjainpaneelista H. Kaytdssé voi olla yhtd aikaa
yksi tai useampi ohjaustapa: Tehostusta vaativa ohjaustapa on médraava.
lImanvaihdon s&&don toiminta-alue on maksimissaan 8-portainen. Puhal-
linnopeus vaihtelee kuormituksen mukaan vélilla perus-ja maksimipuhallin-
nopeus. Perus- ja maksimipuhallinnopeus on aseteltavissa halutulle tasolle
ohjainpaneelista H.

Jinnite- ja virtaviestiohjaus

[V-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti jénniteviestilla 0...10 VDC
tai virtaviestilld 0...20 mA. Puhallintehoa ei voida kuitenkaan ohjata yli
asetetun maksimipuhallusnopeuden automaattisdétdjen ollessa padlla.
Jannite- tai virtaviestilla ohjataan peruspuhallinnopeutta eli kasiohjaus
sekd hiilidioksidi- ja kosteussatd voivat muuttaa puhallinnopeutta tarvitta-
essa isommaksi, mutta eivat pienemmaksi.

Jiinnite- ja virtaviestiarvot (valinta emolevylti)

Puhallinnopeutta vastaavat jinnitearvot: Puhallinnopeutta vastaavat virtaviestiarvot:
0] 0,20...1,25VDC 0]05.25 mA

1] 1,75...2,25VDC 113,5.45 mA

2| 2,75..3,25VDC 2 [55..65 mA

3| 3,75...4,25VDC 3175.85 mA

4| 4,75...5,25VDC 4 195..10,5mA

51 5,75...6,25VDC 5 111,5..12,5mA

6| 6,75..7,25 VDC 6 | 13,5...14,5mA

71 775..8,25 VDC 7 115,5..16,5mA

8| 8,75...10,00 VDC 8 | 17,5..20,0mA

Tuloilman limpotila
Tuloilman lédmpétilaa voidaan ohjata vakiolémpétila- tai kaskadisaadslla.

Tuloilman vakiolimpétilasiiiito

Koneen ohjaus/saatdkeskus ohjaa jélkilammitysyksikén LP2 toimintaa lém-
pétila-anturin TE2 antaman mittaustiedon perusteella pyrkien pitémé&an tu-
loilman lampétilan ohjainpaneelista H asetellussa lampétila-arvossa

(+10...+430°C).

Tuloilman kaskadisiitito
Koneen ohjaus/saatokeskus ohjaa jalkildmmitysyksikén LP2 toimintaa
poistoilma-anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella pyrkien pitéméén

poistoilman lampétilan ohjainpaneelista H asetellussa lampétila-arvossa
(+10...+30°C).

Limmontalteenoton ohitus

Lamméntalteenotto on aina kéytdssd, kun jalkilammitys on kytketty toimin-
taan. Lémmdntalteenoton ohitusautomatiikka on toiminnassa, kun jalkilam-
mitys on kytketty pois p&altd ja ulkoilman lampétila on yli asetellun raja-
arvon (aseteltavissa +0....+25 °C). Talldin ohjaus/saatdkeskus ohjaa pel-
timoottorin FG toimintaa ulkolampétila-anturin TE3 ja poistoilmalampétila-
anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella pyrkien saamaan ilmanvaih-
tovydhykkeelle mahdollisimman viiledd tuloilmaa. Lamméntalteenotto on
kuitenkin aina kaytdssa, kun ulkoilman lampétila on alle asetellun rajo-
arvon, tai kun ulkoilma on l&dmpimémpaa kuin poistoilma.

© VALLOX e Pidiitimme oikeuden muutoksiin ilman etukteisilmoitusta @

Limmontalteenoton jiititymisen esto
Toiminnassa ulkolampétilalla alle 0°C. Koneen ohjaus/saatokeskus ohjaa
etuldmmitysyksikén LP1 toimintaa lémpétila-anturien TE1 ja TE3 mittaustie-
don perusteella estéen jaatymisvaaratilanteen syntymisen ja tuloilmapu-
haltimen TF pysdyttelyn. Jos etulammitysyksikdn LP1 teho ei riitd, tai sitd ei
ole, ohjaus/saatokeskus pysayttelee tuloilmapuhallinta TF lampétila-
anturien TE ja TE3 mittaustiedon perusteella estéen LT0-kennon jaatymi-
sen. Puhallin kaynnistyy automaattisesti jaatymisvaaratilanteen mennessa
ohi. Jagtymiseneston toiminnan rajalémpétila (-6...+15 °C) ja eroalue
(1...10 °C) on aseteltavissa ohjainpaneelista H. Kun puhallin TF pysahtyy,
katkeaa virransyéttd pattereilta LP1 ja jalkilammityspatteri LP2 jGc lammit-
tamaan.
Limmitysyksikon ylilimpdsuoia
Ylilémpdsuojatermostaatti TS1 ja T52 vahtii [dmmitysyksikén LP2 pintalam-
pétilaa: Pintalampétilan ylittdessd raja-arvon, ylilimpdsuoja laukeaa ja
sahkansyottd lammitysyksikdlle katkeaa. Ylilampasuojan TS1 kuittaus on
k&sitoiminen ja TS2 kuittaus on automaattinen.
Hilytykset
Paine-erokytkimet PDS1 ja PDS2 vahtivat tulo- ja poistoilmapuolen paine-
eroa. Jos paine-ero kasvaa liian suureksi likaisten suodattimien tai tuk-
keentuneen kanaviston takia, tapahtuu hélytys, joka ilmenee ohjainpa-
neelin paandytdssa merkkisymbolina (H). Jos koneeseen ei tule paine-
erokytkimid, koneen mahdollisesta huollontarpeesta muistuttaa ohjainpa-
neliin padndyttodn syttyva symboli (¥), jonka kéyttdjakso on aseteltavissa
1...15 kk. Tehdasasetus on 4 kk. Téma toiminta on aina kaytdssa. Vikatie-
toreleestd saadaan potentiaalivapaa hélytystieto seuraavista vikatiloista:
e korkean hiilidioksidipitoisuuden halytys (> 5000 ppm ) kytkee relettd
1 s valein. Puhaltimet pysahtyvat, kuitataan ottamalla virrat pois ko-
neesta.
¢ muissa vikatilanteissa, esim. anturivika, suodatinvahdin halytys () re-
leen karjet sulkeutuvat.

Tehostus- tai takkakytkintoiminto

IV-koneen tehostus- tai takkakytkintoimintoa ohjataan joko ohjainpaneelis-
ta H ja/tai erillisestd kytkimestd S, joka voidaan liittaa koneen kytkentara-
siaan. Kytkimen toimintatapa valitaan ohjainpaneelista H.
Tehostuskytkintoiminto nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipuhal-
linnopeuteen 45 minuutin ajaksi. Takkakytkintoiminto pyséyttad poistoil-
mapuhaltimen 15 minuutin ajaksi ja tekee ilmanvaihtovydhykkeesta yli-
paineisen.

LON-kaukovalvontaohJaus voidaan toteuttaa VALLOX LON-muuntimen avulla.

Osaluettelo VALLOX DIGIT SE

Tunnus | Nimitys Tekniset arvot Varustus
(tehdasasetukseet suluissa)

(0, Hiilidioksidianturi Siiitéalue 500...2000 ppm (900) lisvaruste
Hiilidioksidiohjaus Siidtovili 1...15 min (10)

F7,63 | Suodatin Tuloilma véh. F7, poistoilma vih. G3 vakio

FG Pelti i 110-ohitusautomatiikka, 24V, 2W, 4 Nm | vakio

H Ohjainpaneeli Asettelu, kiiyttd, niiytto vakio

LP2 Jiilkildmmityspatteri Stihkpatteri 1 kW vakio

10 Limméntalteenottokenno 1-portainen, hydtysuhde = 60 % vakio

PDE1 | Paine-erokytkinyksikkd Siidittalue 0...500 Pa (260) lisiivaruste
Tuloilmapuolen painevahti

PDE2 | Paine-erokytkinyksikkd Siiditoalue 0...500 Pa (260) lisiivaruste
Poistoilmapuolen painevahii

PF Poistoilmapuhalli qv=125 dm3 (75 Pa) vakio

9%RH Kosteusanturi Automaattinen / Siidtoalue 1..99 % lisivaruste
Kosteusohiaus Siidtovili 1... 15 min. (10)

TEl Liimpéfila-anturi, LT0:n Jiiteilman limpéfila vakio
jidtymisen esto, etu- Siiitalue -6...+15 *C (LT0)
limmityksen ohjaus Siiitalue -6...+15 °C (etulimmitys)

TE2 Liimpétila-anturi Tuloilman limpétila vakio

TE3 limpétila-anturi Ulkoilman limpétila vakio

TE4 Liimpétila-anturi Poistoilman limpétila vakio

TF Tuloilmapuhallin qv =115 dm3/s (75 Po) vakio

181 Siihkdpatterin ylilimpdsuoja Kasipalautteinen +95 °C vakio

152 Siihkapatterin ylilimpiisuoja Automaattinen + 40 °C vakio

S Takka/tehostuskytkintoiminto Valittavissa takka- fai tehostus- vakio

kytkintoiminto (takkakytkin)

LP1 Etulimmityspatteri Siihki max 2 kW lisiivaruste

61 Suodatin Etulgmmityspatteri G1 listivaruste

183 Yliliimpdsuoja Etulgmmityspatteri listivaruste

54 Ylilimpdsuoja Etulimmityspatteri lisivaruste
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VALLOX DIGIT SE
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BOUNNTASELOSTUS DIGIT SE VKL ) vesiputterimalli

Kdynnin ohjaus

Koneen sahkénsyéttod voidaan tarvittaessa ohjata ryhmakeskuksen kon-
taktorin kautta, esim. aikaohjelmalla. Kone menee kaynnistyksen jalkeen
aluksi minimiteholle, jonka jalkeen tehon s&&td tapahtuu ilmanlaatuanturei-
denlontcman mittaustiedon perusteella ja/tai kasiohjauksella ohjainpa-
neelista.

Puhallinnopeuden siiito
Ksiohjaus
IVkoneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti ohjainpaneelista H.

Viikkokello-ohjaus

[Vkoneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti ohjainpaneelissa H, oleval-
la viikkokellolla. Sen avulla voidaan ohjelmoida viikon jokaisen pdivan,
jokaiselle tunnille haluttu puhallintehovaihtoehto ja tuloi‘mon l&dmpdtilan
asetusarvo.

Hiilidioksidi- ja kosteusohjaus

[V-koneen puhallintehoa ohjataan moniportaisesti kuormitustilanteiden mu-
kaan ilmanvaihtovydhykkeelld sijaitsevien ilmanlaatuantureiden (CO,- ja
% RH-anturi) antaman mittaustiedon perusteella. Vyshykkeen hiilidioksidi-
ja/tai kosteuspitoisuus pyritadn pitém&an ohjainpaneelista H asetellun ra-
ja-arvon alapuolella, kosteuspitoisuuden raja-arvolle voidaan valita myds
automaattinen haku ohjainpaneelista H. Kaytdssé voi olla yhtd aikaa yksi
tai useampi ohjaustapa. TeEosiusta vaativa ohjaustapa on maaraava. Il-
manvaihdon sa&dén toiminta-alue on maksimissaan 8- portainen. Puhallin-
nopeus vaihtelee kuormituksen mukaan vélilla perus- ja maksimipuhallin-
nopeus. Perus- ja maksimipuhallinnopeus on aseteltavissa halutulle tasolle
ohjainpaneelista H.

Jiinnite- ja virtaviestiohjaus

[V-koneen puhallintehoa ohjataan 8-portaisesti janniteviestilla 0...10 VDC
tai virtaviestilld 0...20 mA. Puhallintehoa ei voida kuitenkaan ohjata yli
asetetun maksimipuhallusnopeuden automaattisdétsjen ollessa padlla.
Jannite- tai virtaviestilla ohjataan peruspuhallinnopeutta eli kasiohjaus
sekd hiilidioksidi- ja kosteussaatd voivat muuttaa puhallinnopeutta tarvitta-
essa isommaksi, mutta eivat pienemmdaksi.

Jiinnite- ja virtaviestiarvot (valinta emolevyltd)

Puhallinnopeutta vastaavat jiinnitearvot: Puhallinnopeutta vastaavat virtaviestiarvot:
0] 0,20...1,25VDC 0105.25 mA

1] 1,75...2,25VDC 1135.45 mA

2| 2,75...3,25VDC 2 155.65 mA

3| 3,75..4,25VDC 3175.85 mA

4| 4,75..5,25VDC 4 195..10,5mA

5| 575..6,25VDC 51 11,5...12,5mA

6| 6,75..7,25 VDC 6 | 13,5...14,5 mA

7| 775.8,25 VDC 7 1155..16,5mA

8| 8,75...10,00 VDC 8 | 17,5..20,0mA

Tuloilman limpétila

Tuloilman lémpétilaa voidaan ohjata vakiolémpétila- tai kaskadisaadslla.

Tuloilman vakiolimpétilasiiito

Koneen ohjaus/saatékeskus ohjaa saatéventtiilin SV toimintaa lampétila-
anturin TE2 antaman mittaustiedon perusteella, pyrkien pitémaan tuloilman
|&dmpdtilan ohjainpaneelista H asetellussa lémpétila-arvossa (+10...+30°C).

Tuloilman kaskadisiiito

Koneen ohjaus/sadtokeskus ohjaa saatdventtiilin SV toimintaa poistoilma-
anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella, ryrkien pitémé&an poistoil-

man lampétilan ohjainpaneelista H asetellussa lampétila-arvossa
(+10...4+30°C).

Limmontalteenoton ohitus

Lammontalteenotto on aina kaytdssd, kun jalkilammitys on kytketty toimin-
taan. Lamméntalteenoton ohitusautomatiikka on toiminnassa, kun jalkilam-
mitys on kytketty pois p&dltd ja ulkoilman lampétila on yli asetellun raja-
arvo (aseteltavissa +0....+25 °C). Talldin ohjaus/sdétokeskus ohjaa pelti-
moottorin FG toimintaa ulkoldmpdtila-anturin TE3 ja poistoilmalémpétila-
anturin TE4 antaman mittaustiedon perusteella pyrkien saamaan ilmanvaih-
tovydhykkeelle mahdollisimman viile&é tuloilmaa. Lémméntalteenotto on
kuitenkin aina kéytdssd, kun ulkoilman lémpétila on alle asetellun raja-
arvon, tai ulkoilma on ldmpim&mpaa kuin poistoilma.

Limmontalteenoton jidtymisen esto

Toiminnassa ulkolémpétilalla alle 0°C. Koneen ohjaus/saatdkeskus ohjaa
etuldmmitysyksikén LP1 toimintaa lampétila-anturien TET ja TE3 mittaustiedon
perusteella estden jaatymisvaaratilanteen syntymisen ja tuloilmapuhaltimen

15/

TF pysdyttelyn. Jos etulammitysyksikén LP1 teho ei riitd, tai sitd ei ole, oh-
jaus/sadtokeskus pysayttelee tuloilmapuhallinta TF lémpétila-anturien TE1
ja TE3 mittaustiedon perusteella estéen LT0-kennon jGétymisen.

Puhallin kéynnistyy automaattisesti jaétymisvaaratilanteen mennessa ohi.
Jaatymiseneston toiminnan rajalampétila (=6...+15 °C) ja eroalue
(1...10 °C) on aseteltavissa ohjainpaneelista H. Kun puhallin TF pyséhtyy,
katkeaa virransyétté pattereilta LP1 ja jalkilammityspatterin LP2 toimilaite-
venttiili V1 alkaa avautumaan ja jaa auki.

Vesipatterin fiidtitymissuoja

Koneen ohjaus/saatokeskus pysaytad puhaltimet TF ja PF sekd venttiili V1
iad auki, lisdksi sulkeutuvat puhaltimien omavoimaiset sulkupellit SP ul-
Loldmpétila-onturin TE3 (ulkoilma < 0 °C) ja tuloilmalémpétila-anturin TE2
(tuloilma < 7 °C) mittaustiedon perusteella véhentden vesitoimisen |ammi-
tysyksikon LP2 jaatymisvaaraa. Tieto jGétymisvaarasta tulee ohjainpanee-
lin n&yttdon. Puhaltimet kédynnistyvat automaattisesti jadtymis-
vaaratilanteen mennessa ohi (tuloilma > 10 °C).
Hilytykset
Paine-erokytkimet PDST ja PDS2 vahtivat tulo- ja poistoilmapuolen paine-
eroa. Jos paine-ero kasvaa liian suureksi likaisten suodattimien tai tuk-
keentuneen kanaviston takia, tapahtuu hélytys, joka ilmenee ohjainpa-
neelin padndytdssa merkkisymbolina (H). Jos koneeseen ei tule paine-
erokytkimid, koneen mahdollisesta huollontarpeesta muistuttaa ohjainpa-
neliin paandyttddn syttyva symboli (¥) jonka kaytojakso on aseteltavissa
1 ....15 kk. Tehdasasetus on 4 kk. Tdmé toiminto on aina kéytéssa. Vika-
ﬁiatoreleesté saadaan potentiaalivapaa hélytystieto seuraavista vika-
tiloista:
e vesipatterin jGatymisenestotoiminnan aikana releen kérjet sulkeutuvat
ja avautuvat 10 s vélein.

e korkean hiilidioksidipitoisuuden hélytys (> 5000 ppm ) kytkee relettd

1 s vdlein.

e muissa vikatilanteissa, esim. anturivika, suodatinvahdin halytys (), re-
leen karjet sulkeutuvat.

Tehostus- tai takkakytkintoiminto

[V-koneen tehostus- tai takkakytkintoimintoa ohjataan joko ohjainpaneelis-
ta H ja/tai erillisesta kytkimesta S, joka voidaan liittaa koneen kytkentéra-
siaan. Kytkimen toimintatapa valitaan ohjainpaneelista H.
Tehos’ruslytkimoimin’ro nostaa puhallinnopeuden asetettuun maksimipu-
hallinnopeuteen 45 minuutin ajaksi. Takkakytkintoiminto pysayttad pois-
toilmapuhaltimen 15 minuutin ajaksi ja tekee ilmanvaihtovyohykkeestd
ylipaineisen.

LON-kaukovalvontaohjaus voidaan toteuttaa VALLOX LON-muuntimen avulla.

Osaluettelo VALLOX DIGIT SE VKL

Tunnus | Nimitys Tekniset arvot Varustus
(tehdasasetukseet suluissa)

(0, Hiilidioksidianturi Siiitdalue 500...2000 ppm (900) lisiivaruste
Hiilidioksidiohjaus Siitovili 1...15 min (10)

F7,63 | Suodatin Tuloilma vih. F7, poistoilma viih. 63 vakio

FG Pelti i 110-ohitusautomatitkka, 24V, 2W, 4 Nm | vakio

H Ohjainpaneeli Asettelu, kiytts, niytto vakio

LP2 Jilkildmmityspatteri Vesipatteri vakio

110 Limméntalteenottokenno T-portainen, hydtysuhde = 60 % vakio

PDET | Paine-erokytkinyksikkd Siiitoalue 0...500 Pa (260) lisdvaruste
Tuloilmapuolen painevahti

PDE2 | Paine-erokytkinyksikkd Siiitgalue 0...500 Pa (260) listivaruste
Poistoilmapuolen painevahti

PF Poistoilmapuhallin qv=125 dmd (75 Pa) vakio

%RH | Kosteusanturi Automaattinen / Siidtoalue 1...99 % lisiivaruste
Kosteusohiaus Siiitovili 1... 15 min. (10)

Vi Toimilaiteventiili 230V, jiinnitteettomini auki vakio

TEl Liimpéfila-anturi, LT0:n Jiiteilman limpétila vakio
jiidtymisen esfo, efu- Stdtoalue -6...+15 C([T0)
limmityksen ohjaus Siiitdalue -6...+15 “C (etulimmitys)

TE2 Liimpéfila-anturi Tuloilman limpétila vakio

TE3 Liimpétila-anturi Ulkoilman limpétila vakio

TE4 Liimpéfila-anturi Poistoilman lmpitila vakio

TF Tuloilmapuhalli qv=115dm3/s (75 Po) vakio

S Takka/tehostuskytkintoiminto Valittavissa takka- tai tehostus- vakio

kytkintoiminto (takkakytkin)

LP1 Etulammityspatteri Siihka, max 2 kw lisgvaruste

Gl Suodatin Etulimmityspatteri G1 lisdvaruste

T3 Ylilgmpdsuoja Etuliimmityspatteri lisgvaruste

54 Ylilimpésuoja Etulimmityspatteri lisdvaruste

P Sulkupeli 2 kpl lImavirtatoiminen vakio
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SIOITUS JA SEINAKIINNITYS

DIGIT SE:n sijoitus .
DIGIT SE asennetaan paikkaan, DIGIT SE Semakllnnliys

jonka lampdtila ei laske alle
+10 °C. llman kotelointia kone

tulee sijoittaa paikkaan, missg KONE NOUSEE ASENNETTAESSA
sen kayntiaani ei hairitse; va- e ruLL IS TA KORKEUTTAI Sttty i - =
rastot, tekniset tilat yms. DIGIT ) e
. - . VALLOX DIGIT SE:n yléreuna [—
SE voidaan sijoittaa myds kos- / —_ | -
teaan tilaan, ei kuitenkaan sau- / L 9

nan yhteydessd olevaan pesu-
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DIGIT SE asennetaan seindlle i~ C@:GD:L
kiinnityslevyll& viereisen kuvan iii:?é:iEENV(
mukaan. Tarvittaessa koneen T
alaosasta voidaan tehdd var-

mistuskiinnitys
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VESIPUTKI VOIDAAN JOHTAA SEINAAN

%) ALUE JOSSA SAHKOJOHTO JA KONDESSI-

. : | |
Seiniirakenne \ |
Kiinnitys huomioitava seindra- u : I - ’l ‘ IKTINNIKKEEN
kenteessa. Asennusta kaikupoh- KONESSIVESILIT TR/ e g \ JALARELRE
jaiseen ontftoon vdliseinddan ja -
mokuuhuoneen seinddn on Ga- VARMIZ:TJZD;IIIIL:T:(S Sahkadjohdot saa ulos kulmista tai keskeltd o _X 77777777 !
nen johtumisen takia véltettdva | | o
tai dénen johtuminen esteftava.
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Kondenssivesi
Toimitukseen kuuluu vesilukko, S -2 e
johon liitettavalla putkella voi- | +—
daan poistoilmasta tiivistyva LY &

L o . ) . g
vesi |ohtgo |.gttlcko|vc?0(1 (ei 35 |30 SEINAKINNITYSLEVY
suoraan viemdriin). Putki ei saa

olla nouseva vesilukon jalkeen.
Kone on asennettava vaa-
kasuoraan, jofta kondenssivesi 7 b ?
padsee esteettd poistumaan ko-
neesta.

HuoMm!

Jos kone asennetaan esim. lam-
minvesivaraajan yldpuolelle, niin —
huomioi kondenssivesiputken , 2

asennus ja ulkoisten liitdntdjen >15mm 2| >15mm Asennus kaapin tai seinin viereen
kytkeminen koneen kytkentira- -

siaan ennen asennusta. - Huoltoa varten on koneen sivuille jiitettiv tyhjid
tilaa yli 15 mm (cinakin toiselle sivulle), jotta luukun

Esimerkki: % j salvat pystytiidn aukaisemaan ja sulkemaan. Myds
Kondenssivesiputken voi asen- Ol||o koneen eteen on itettdv tyhjiid tilaa vihintddin
taa etukéteen ja kytkentdrasian 0,6 m.

voi kiinnittdd koneen viereen.

Vallox Oy 32200 Loimaa Puhelin (02) 763 6300 Telefax (02) 763 1539
www.vallox.com
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